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Váš list číslo / zo dňa 
-/22.04.2025 

Naše číslo 
OUSL-2026/00781 
SZ-12/2026 

Vybavuje / Telefón 
Ing. Vladimír Klučiar 
+421 48 47 232 27 

Slovenská Ľupča 
25.08.2026 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTIE 

Stavebník, Peter Hiadlovský, Za Daňacou 50, 976 13 Slovenská Ľupča, v zastúpení Ing.arch. 
Martin Bizoň, Horné Záhrady 995/11, 974 01 Banská Bystrica podal na  Obec Slovenská Ľupča - 
stavebný úrad, žiadosť o začatie konania o stavebnom zámere podľa § 50 zákona 25/2025 Z.z. 
pre stavbu „Slovenská Ľupča, Lokalita IBV - severozápadná časť, Etapa 2“, situovanú na 
parcelách KN C č. 2454/14, 2454/17, 2454/18, 2454/20, 2454/21, 2454/22, 2455/12, 2456/10, 
2456/11, 2456/13, 2456/14, 2456/21, 2456/22 2456/23, 2456/24 2456/30, 2456/31, 2456/33 
2456/34, 2456/35, 2456/36, 2456/37, 2456/38, 2456/39, 2456/40, 2456/42, 2457/3, 2457/4, 
2457/5, 2457/7, 2457/8, 2457/9, 2457/10, 2465/7, 2465/8, 2465/9, 2958/4, 2958/16, 2958/17, 
2958/18, KN-E 2-199, 2-333, 2-344/1, 2-344/2 v  k.ú. Slovenská Ľupča, ktorá bola stavebnému 
úradu doručená dňa 22.04.2026. 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere bola podaná na súbor stavieb (§ 2 ods. 3 
zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na povolenie ktorých je v súlade s ustanovením 
§ 48 ods. 2  zákona č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon príslušná Obec Slovenská Ľupča, ako vecne 
a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 15 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon. 

 

ID stavby: 256E7D 

Názov stavby: Slovenská Ľupča, Lokalita IBV - severozápadná časť, Etapa 2 

Miesto stavby: Slovenská Ľupča, okres Banská Bystrica 

Stavebné pozemky: Parcela KN C č. 2454/14, 2454/17, 2454/18, 2454/20, 2454/21, 
2454/22, 2455/12, 2456/10, 2456/11, 2456/13, 2456/14, 2456/21, 
2456/22 2456/23, 2456/24 2456/30, 2456/31, 2456/33 2456/34, 
2456/35, 2456/36, 2456/37, 2456/38, 2456/39, 2456/40, 2456/42, 
2457/3, 2457/4, 2457/5, 2457/7, 2457/8, 2457/9, 2457/10, 2465/7, 
2465/8, 2465/9, 2958/4, 2958/16, 2958/17, 2958/18, KN-E 2-199, 
2-333, 2-344/1, 2-344/2 k.ú. Slovenská Ľupča 

Žiadateľ: Ing.arch. Martin Bizoň 
Horné Záhrady 995/11, 974 01 Banská Bystrica 

Stavebník: Peter Hiadlovský,  
Za Ďaňacou 602/50, 976 13 Slovenská Ľupča  

Vlastník stavby: Peter Hiadlovský,  
Za Ďaňacou 602/50, 976 13 Slovenská Ľupča  
Ján Tomášik r. Tomášik 
Nám.SNP 463/70, 976 13 Slovenská Ľupča 
Martina Hrašková r. Petríková 
Tr. SNP 1696/62, 974 01 Banská Bystrica 
Mária Michalíková r. Tomášiková 
Ľupčianska 104/45, 976 13 Slovenská Ľupča 
Pavel Tomášik r. Tomášik 
Za Daňacou 698/72, 976 13 Slovenská Ľupča 
Kristína Sleziaková r. Tomášiková 
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Havíťská 254, 664 84 Zastávka u Brna, ČR 
Ivana Vorlíčková r. Tomášiková 
Na Tarase 120, 277 42 Obťíství, ČR 
Filip Šuták r. Šuták 
Gerlachovská 4025/5,974 11 Banská Bystrica 
Martina Šutáková r. Žitňáková 
Gerlachovská 4025/5, 974 11 Banská Bystrica 
V zastúpení:  
Peter Hiadlovský,  
Za Ďaňacou 602/50, 976 13 Slovenská Ľupča 

Členenie stavby SO-01 Komunikácie a spevnené plochy 
SO-02 Vodovod,  
SO-03 Splašková kanalizácia,  
SO-04 Dažďová kanalizácia 

ID kód stavieb: 2114 Miestne cesty a účelové cesty 
2312 Verejný vodovod 
2322 Vodovodné prípojky 
2313 Verejná kanalizácia 
2325 Kanalizačné prípojky 

Charakter stavby: Novostavba 

Typ stavby: Inžinierske stavby 

Generálny projektant: Ing.arch. Martin Bizoň 
Horné Záhrady 995/11, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 34 707 034 

Časť SO-01: PRO ROADS s.r.o., Projektové, rozpočtové a realizačné služby 
Moskovská 25, 974 04 Banská Bystrica 
Ing. Ján Hronec, 
autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 5387*I2  
Konštrukcie inžinierskych stavieb 

Časť  

SO-02, SO-03, SO-04: 

Ing. Ján Janec – MMJ, Haškova 30, 974 11 Banská Bystrica 
Projektová a inžinierska činnosť 
autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 2860*A2  
Komplexné architektonické a inžinierske služby 

Časť PBS: Pyroboss s.r.o., Partizánska cesta 3312/71A,  
974 01 Banská Bystrica 
Ing. Tomáš Kučera 
Špecialista požiarnej ochrany, reg.č. 1/2023 BČO  

Identifikačné údaje PD: Dokumentáciu s názvom 
„Slovenská Ľupča, Lokalita IBV - severozápadná časť, Etapa 2“, 
autorizačne overil dňa 03/2026 Ing.arch. Martin Bizoň 
Horné Záhrady 995/11, 974 01 Banská Bystrica 
Autorizovaný architekt reg.č. 0835AA 
Dátum spracovania 03/2026 

Stupeň PD: Stavebný zámer 

Zoznam účastníkov konania:  

• Stavebník - Peter Hiadlovský, Za Ďaňacou 602/50, 976 13 Slovenská Ľupča; 

• Projektant - Ing.arch. Martin Bizoň, Horné Záhrady 995/11, 974 01 Banská Bystrica; 

• Účastníci konania: fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom 
a stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté 
v konaní sa upovedomujú verejnou vyhláškou 
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I. 

Obec Slovenská Ľupča, zastúpená Mgr. Rolandom Lamperom – starostom obce, príslušný 
stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 15 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný 
zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Stavebný zákon“), podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), rozhodujúc podľa § 60 
Stavebného zákona v spojení s § 14 vyhlášky č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke 
informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu 
dokumentácie stavby (ďalej len „vyhláška č. 60/2025 Z. z.“) vydáva týmto 

 

rozhodnutím 

súhlas so stavebným zámerom 

 

Názov stavby: Slovenská Ľupča, Lokalita IBV - severozápadná časť, Etapa 2 

Stavebný objekt: SO-02 Vodovod – časť vodovodné prípojky 
SO-03 Splašková kanalizácia – kanalizačné prípojky 

 

Popis funkčného a technického riešenia stavebného objektu: 

Návrh riešenia 

SO 02 – Vodovod – časť vodovodné prípojky 

Blok „A“ 

Napojenie navrhovaných dvoch rodinných domov (RD) na verejný vodovod sa navrhuje 
vodovodnou prípojkou „VP“ z vodovodných tlakových rúr a tvaroviek z polyetylénu HDPE (PE 
100), ø 50 x 3,7 mm, PN 10, ktorá bude napojená na existujúci verejný vodovod z PVC rúr DN 
200 mm (ø 225 mm). Dĺžka prípojky 6,20 m. Napojenie prípojky sa zrealizuje navŕtavacím pásom 
HOD typ 506 na potrubie PVC - ø 225 mm / G 1 ½“ s uzáverom (guľovým kohútom DN 40 mm) 
so zemnou súpravou a priamou spojkou G 1 1/2“ / ø 50 mm. Poloha uzáveru (guľového kohúta), 
sa označí vodárenským orientačným štítkom (tabuľkou), osadeným na oceľovom bielo-modrom 
orientačnom stĺpiku. 

Na potrubí vodovodnej prípojky sa osadí prefabrikovaná vodomerná šachta „VmŠ 11“, rozmerov 
1500 x 1400 x 1800 mm od firmy KLARTEC spol. sr. o., Trnava. Šachtu objednať bez otvorov, 
ktoré sa vytvoria jadrovým vrtákom priamo na stavbe. Otvory po vložení potrubia vodotesne 
utesniť. !, Alternatívne je možné osadiť prefabrikovanú šachtu aj od iného výrobcu pri dodržaní 
minimálnych vnútorných rozmerov šachty 1500 x 1400 x 1800 mm. V šachte sa potrubie 
vodovodnej prípojky rozdelí na dve potrubia vodovodných prípojok „VP11 a VP12“, ktoré budú 
ďalej pokračovať ako samostatné prípojky pre dva RD. Na potrubiach sa osadí fakturačný 
vodomer DN 20 mm, uzavieracie ventily (kohúty) DN 25 mm, nerezový filter DN 25 mm, spätný 
ventil DN 25 mm a vypúšťací kohút DN 15 mm. Vodovodné prípojky „VP11 a VP12 “ sa navrhujú 
z vodovodných tlakových rúr a tvaroviek z polyetylénu HDPE (PE 100), PN 16, profilu ø 32 x 3,0 
mm ( DN 25 mm ). Dĺžka prípojky „VP11“ je 53,70 ma dĺžka prípojky „VP12“ je 26,10 m. Prípojky 
budú ukončené na jednotlivých stavebných pozemkoch RD. 

Vzhľadom na umiestnenie RD voči existujúcej akumulácii vody - podzemnému vodojemu, nie sú 
zaručené dostatočné tlakové pomery pre zásobovanie objektov - RD pitnou vodou. Z toho dôvodu 
bude potrebné pri návrhu RD uvažovať technickej miestnosti RD s osadením automatických 
dotláčacích staníc.! 

Výkop rýh pre vodovodné prípojky sa uvažuje kombinovane - strojne a ručne, podľa možnosti 

mailto:sekretariat@slovenskalupca.sk
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prístupu mechanizmov a prítomnosti existujúcich podzemných vedení. Prípadné potrebné 
dokopávky ručne. Zobratie ornice sa vykoná pri hrubých terénnych úpravách územia, resp. v 
rámci prípravy územia pre výstavbu komunikácií a inžinierskych sieti. Steny rýh kolmé. Paženie 
stien rýh príložným pažením. Potrubie vodovodných prípojok sa uloží do 10 cm pieskového lôžka 
a 30 cm nad vrchol vodovodného potrubia sa zriadi obsyp zo štrkopiesku s max. zrnom 16 mm. 
Zvyšok ryhy sa zasype zhutňovanou prehodenou výkopovou zeminou. Na obsyp sa uloží 
výstražná plastová fólia bielej farby - vodovod. V prípade výskytu spodnej vody sa v dne ryhy, pre 
potreby stavby, zriadi odvodňovací drén z flexibilnej drenážnej rúry profilu ø 100 mm v 
štrkopieskovom obsype. Pri priestorovom usporiadaní podzemných vedení je potrebné dodržať 
minimálne odstupové vzdialenosti pri súbehu a križovaní jednotlivých vedení podľa STN 73 6005. 
Povrch rýh sa upraví v rámci realizácie komunikácie resp. sa uvedie do pôvodného stavu. 

Pri realizácii vodovodných prípojok vznikne odpad prebytočná výkopová zemina, ktorá podľa 
Katalógu odpadov - vyhláška MŽP SR č.365/2015 Z. z. z 13.11.2015, je zaradená ako ostatný 
odpad pod číslom 17 05 06 a použije sa pri výstavbe komunikácie a spevnených plôch resp. ju 
použijú k terénnym úpravám okolia plánovanej výstavby RD. 

Blok „B“ 

Pre zásobovanie navrhovaných desiatich rodinných domov (RD) pitnou vodou sa navrhuje 
Predĺženie verejného vodovodu a s vybudovaním desiatich vodovodných prípojok, napojených 
na vodovodné potrubie tohto predlženia.  

Pre jednotlivé stavebné parcely sa na potrubí predĺženia vodovodu zriadia vodovodné prípojky 
„VP1 - VP10“ z vodovodných tlakových rúr a tvaroviek z polyetylénu HDPE (PE 100), PN 16, 
profilu ø 32 x 3,0 mm (DN 25 mm), napojených navŕtavacím pásom HOD typ 515 na potrubie PE 
- ø 90 mm /G 1“ s uzáverom (guľovým kohútom DN 25 mm) so zemnou súpravou a s koncovkou 
pre PE ø 32 mm. Dĺžka vodovodných prípojok od 3,0 m do 7,0 m. Vodovodné prípojky sa ukončia 
na okraji jednotlivých stavebných pozemkoch, kde sa na nich osadia kruhové plastové 
vodomerné šachty ø 1 000 mm. Vybavenie vodomerných šácht s fakturačným vodomerom a 
príslušnými armatúrami a vlastné napojenie vnútorného vodovodu RD sa bude navrhovať pri 
návrhu jednotlivých RD. 

Výkop rýh pre vodovodné prípojky sa uvažuje kombinovane - strojne a ručne, podľa možnosti 
prístupu mechanizmov a prítomnosti existujúcich podzemných vedení. Prípadné potrebné 
dokopávky ručne. Zobratie ornice sa vykoná pri hrubých terénnych úpravách územia, resp. v 
rámci prípravy územia pre výstavbu komunikácií a inžinierskych sieti. Steny rýh kolmé. Paženie 
stien rýh príložným pažením. Potrubie vodovodných prípojok sa uloží do 10 cm pieskového lôžka 
a 30 cm nad vrchol vodovodného potrubia sa zriadi obsyp zo štrkopiesku s max. zrnom 16 mm. 
Zvyšok ryhy sa zasype zhutňovanou prehodenou výkopovou zeminou. Pri priestorovom 
usporiadaní podzemných vedení je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti pri 
súbehu a križovaní jednotlivých vedení podľa STN 73 6005. Povrch rýh sa upraví v rámci 
realizácie komunikácie resp. sa uvedie do pôvodného stavu. 

Pri realizácii vodovodných prípojok vznikne odpad prebytočná výkopová zemina, ktorá podľa 
Katalógu odpadov - vyhláška MŽP SR č.365/2015 Z. z. z 13.11.2015, je zaradená ako ostatný 
odpad pod číslom 17 05 06 a použije sa pri výstavbe komunikácie a spevnených plôch resp. ju 
použijú k terénnym úpravám okolia plánovanej výstavby RD. 

SO 03- Splašková kanalizácia – časť kanalizačné prípojky 

Blok „A“ 

Odvedenie splaškových vôd z dvoch RD bude do dvoch samostatných vodonepriepustných 
žúmp, ktoré budú aj s príslušnými kanalizačnými prípojkami navrhované v rámci návrhu 
zdravotnej techniky rodinných domov. 

Blok „B“ 

Odvedenie splaškových vôd z desiatich RD sa navrhuje do existujúcej verejnej kanalizácie - stoky 
„CB“ z plastového potrubia priemeru DN 300 mm v ulici Za Ďaňacou. Splaškové odpadové vody 
sa budú odvádzať navrhovanou kanalizačnou stokou „CB 1“ - predĺženie stoky „CB“. 

mailto:sekretariat@slovenskalupca.sk
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Pre odvádzanie splaškových odpadových vôd z 10 rodinných domov, je navrhnutých 10 
kanalizačných prípojok „KP 1 - KP 10“. Navrhujú sa z vysokozaťažiteľných kanalizačných rúr a 
tvaroviek hrdlovaných polypropylénových Rehau Awadukt PP, SN 10, Rausisto, oranžovej farby, 
profilu ø 160 x 6,0 mm (DN 150 mm), SN 10, spájaných a tesnených navzájom tesniacimi 
krúžkami z EPDM v dvojitom hrdle. Dĺžky krátkych kanalizačných prípojok „KP 1 — KP 9“ sú 5,00 
- 8,00 m. Jedine kanalizačná prípojka „KP 10“ bude dlhšia - 54,00 m. Na kanalizačných prípojkách 
budú osadené, na hranici stavebných pozemkov, plastové kontrolné kanalizačné šachty Tegra ø 
425 mm od fy Wavin Slovakia. Šachtové dno šachiet je z PP - s nastaviteľným uhlom pripojenia 
kanal. potrubia v hrdlách ± 7,5° v každej rovine. Vstup do šachiet sa opatrí kruhovým liatinovým 
poklopom do teleskopickej rúry ø 425 mm – A15 (1,5 t). 

Výkop rýh pre kanalizačné prípojky sa uvažuje kombinovane - strojne a ručne, podľa možnosti 
prístupu mechanizmov a prítomnosti existujúcich podzemných vedení. Prípadné potrebné 
dokopávky ručne. Zobratie ornice sa vykoná pri hrubých terénnych úpravách územia, resp. v 
rámci prípravy územia pre výstavbu komunikácií a inžinierskych sieti. Steny rýh kolmé. Paženie 
stien rýh príložným pažením. Potrubie kanalizačných prípojok sa uloží do 10 cm pieskového lôžka 
a 30 cm nad vrchol vodovodného potrubia sa zriadi obsyp zo štrkopiesku s max. zrnom 16 mm. 
Na obsyp sa uloží výstražná plastová fólia hnedej farby - kanalizácia. Zvyšok ryhy sa zasype 
zhutňovanou prehodenou výkopovou zeminou. V prípade výskytu spodnej vody sa v dne ryhy, 
pre potreby stavby, zriadi odvodňovací drén z flexibilnej drenážnej rúry profilu ø 100 mm v 
štrkopieskovom obsype. Povrch rýh sa upraví v rámci realizácie komunikácie resp. sa uvedie do 
pôvodného stavu.  

Pri realizácii splaškovej kanalizácie vznikne odpad prebytočná výkopová zemina, ktorá podľa 
Katalógu odpadov — vyhláška MŽP SR č.365/2015 Z. z. z 13.11.2015, je zaradená ako ostatný 
odpad pod číslom 17 05 06 a použije sa pri výstavbe komunikácie a spevnených plôch resp. ju 
použijú k terénnym úpravám okolia plánovanej výstavby RD. 

 

II. 

Obec Slovenská Ľupča, zastúpená Mgr. Rolandom Lamperom – starostom obce, príslušný 
stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 15 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný 
zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Stavebný zákon“), v súlade s ustanovením  § 48 ods. 2  zákona č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon, 
podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), rozhodujúc podľa § 60 Stavebného zákona 
v spojení s § 14 vyhlášky č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému 
územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby 
(ďalej len „vyhláška č. 60/2025 Z. z.“) a podľa § 16 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákona) v znení neskorších predpisov vydáva týmto 

 

rozhodnutím 

súhlas so stavebným zámerom 

 

Názov stavby: Slovenská Ľupča, Lokalita IBV - severozápadná časť, Etapa 2 

Stavebný objekt: SO-01 Komunikácie a spevnené plochy 

 

Popis funkčného a technického riešenia stavebného objektu: 

Dôvodom riešenia stavebného objektu je zámer stavebníka na výstavbu individuálnej bytovej 
výstavby v dvoch lokalitách v obci Slovenská Ľupča. Lokality boli pracovne nazvané „Blok A“ a 
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„Blok B“. 

Blok A bude pozostávať z dvoch rodinných domov, ktoré budú na cestnú sieť napojené účelovou 
komunikáciou, ktorá je navrhnutá ako jednopruhová obojsmerná a bude napojená na existujúcu 
miestnu komunikáciu.  

Blok B bude pozostávať z desiatich rodinných domov a lokalita bude dopravne obslúžená 
dvojpruhovou obojsmernou komunikáciou, na cestnú sieť napojenú dvomi križovatkami, ktoré 
vzniknú napojením na existujúcu obecnú komunikáciu.  

V rámci lokality Blok A a B je pozdĺž komunikácie navrhnutý pravostranný chodník pre peších. V 
širšom okolí sa chodníky pre peších nenachádzajú, navrhnuté chodníky budú preto bez napojenia 
na pešie trasy. 

Účelová cesta Bloku A je navrhnutá s povrchom z vegetačnej dlažby a chodník pre peších z 
betónovej dlažby.  

Obslužná komunikácia Bloku B je navrhnutá s povrchom z asfaltobetónu a chodník pre peších z 
betónovej dlažby. 

Existujúca komunikácia 1-3 

Existujúca komunikácia, ktorá je pracovne rozdelená na tri samostatné úseky v miestach 
napojenia jednotlivých vetiev je vybudovaná ako obojsmerná so šírkou cca 3,00 - 3,70 m. Po 
pravej strane je vedená cestná priekopa, ktorá v priestore úseku 3, resp. napojenia prevedená 
na ľavú stranu rúrovým priepustom, tvoreným dvojicou rúr s priemerom DN 200 mm. Existujúce 
komunikácie sú v riešenej lokalite bez chodníkov pre peších. Jedná sa o koncovú komunikáciu z 
hľadiska zástavby, ďalej však pokračuje ako prístup k neďalekej farme a prístup k lesným 
pozemkom, z čoho vyplýva aj nízka intenzita na riešenom úseku. V rámci projektovej 
dokumentácie a návrhu jednotlivých vetiev sa prihliadalo k prípadnému rozšíreniu existujúcej 
komunikácie v budúcnosti, kde je naznačená možná úprava, pričom sa uvažovalo s prípadným 
rozšírením na dvojpruhovú komunikáciu so šírkou š - 6 m. 

Účelová komunikácia  

VETVA A 

Účelová komunikácia Vetva A bude sprístupňovať dva rodinné domy a tomu zodpovedá aj typ 

navrhnutej komunikácie. Jedná sa o jednopruhovú obojsmernú komunikáciu šírky š - 3,5 m. Po 

pravej strane je navrhnutý chodník pre peších šírky š - 0,75 m. Na konci úseku je schematicky 

navrhnutá možná úprava spevnených plôch v rámci rodinných domov, ktoré budú slúžiť na 

parkovanie/odstavenie vozidiel. Na základe STN je potrebné na každom pozemku RD zriadiť min. 

3 parkovacie miesta. Tieto plochy vzhľadom na charakter pozemku odporúčame riešiť ako celok 

dostatočnou manipulačnou plochou pre otáčanie vozidiel. Ohraničenie vozovky bude riešené 

cestným obrubníkom so skosením (1,5/1,5 cm) rozmerov 10/20 cm zarovnaným s vozovkou, v 

mieste napojenia na existujúcu komunikáciu bude osadený cestný obrubník bez skosenia 15/26 

zarovnaný s vozovkou. Náprotivná strana chodníka pre peších bude ohraničená novým 

murovaným alebo betónovým oplotením. 

VETVA B 

Prístupová cesta Vetva B je navrhnutá v kategórií MOU 6,50/30 ako upokojená komunikácia so 

šírkou vozovky š > 5,50 m a pravostranným chodníkom pre peších šírky š - 1,50 m a k chodníku 

pripočítaným bezpečnostným odstupom šiírky š - 0,25 m od budúceho oplotenia. Priečny sklon 

je navrhnutý dostredný p — 2,0 %. Pri napojení na existujúcu komunikáciu je navrhnutá zmena 

priečneho sklonu na sklon, ktorý zodpovedá pozdlžnemu sklonu komunikácií. Ohraničenie 

vozovky bude riešené cestným nábehovým obrubníkom s prevýšením 5 cm, v mieste napojení 

na existujúcu komunikáciu bude osadený cestný obrubník bez skosenia 15/26 zarovnaný s 

vozovkou. Náprotivná strana chodníka pre peších bude ohraničená parkovým obrubníkom 5/20, 
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prípadne podľa harmonogramu stavebných prác je možné ohraničenie zrealizovať budúcim 

oplotením pozemkov, Na základe STN je potrebné na každom pozemku RD zriadiť min. 

3 parkovacie miesta. 

Popis napojenia na existujúcu cestnú sieť, prístup na pozemky, väzby na exist. inž. siete: 

Účelová komunikácia v Bloku A je na cestnú sieť napojená križovatkovými oblúkmi s polomerom 
R - 3 m. 

Prístupová komunikácia v Bloku B je na cestnú sieť napojená novou stykovou križovatkou na 
začiatku úseku s križovatkovými oblúkmi s polomerom R - 12 m a R - 7 m. Na konci úseku vznikne 
po napojení prístupovej komunikácie priesečná križovatka, pričom nové napojenie sa prevedie 
križovatkovými oblúkmi s polomerom R - 9 m. Priesečná križovatka na konci úseku je v existujúcej 
časti mierne vyosená oproti novému napojeniu, preto je navrhnutá úprava križovatkového oblúka 
na náprotivnej strane od nového napojenia a po úprave bude tento oblúk s polomerom R - 9 m. 
Súčasťou rekonštrukcie je aj úprava polomerov napojenia na križovatky. Prístupová cesta bude 
na križovatku napojená polomermi oblúkov R - 7 m. 

Rozhľadové pomery musia byť dostatočné v oboch lokalitách ako Blok A tak aj Blok B.  

Účelová komunikácia Bloku A je riešená ako vjazd na pozemok a na výjazde z pozemku musí byť 
zabezpečený dostatočný rozhľad, pri zastavení vozidla na okraji existujúcej vozovky.  

Prístupová komunikácia Bloku B na oboch križovatkách má dostatočný rozhľad za dodržania 
rozhľadových trojuholníkov, kde na ich ploche sa musia odstrániť všetky prekážky brániace 
rozhľadu, a to nad plochou vymedzenou spojnicami bodov ležiacich 0,90 m nad úrovňou okraja 
jazdného pásu oboch križovatkových vetiev. Za prekážku rozhľadu sa nepovažujú ojedinelé 
prekážky šírky do 0,15 m a vo vzájomnej vzdialenosti najmenej 10,0 m (stĺpiky dopravného 
značenia, stĺpy verejného osvetlenia, stromy), nevytvárajúce súvislý rad brániaci rozhľadu. V 
prípade umiestnenia zvislých dopravných značiek sa musí zabezpečiť ich poloha tak, aby čo 
najmenej bránili rozhľadu. Na konci úseku je preto navrhnutá úprava prípadného budúceho 
oplotenia tak aby kopírovala rozhľadové trojuholníky. Na začiatku úseku oplotenie do 
trojuholníkov nezasahuje. 

Napojenie vozovky sa zhotoví napílením asfaltových vrstiev vozovky komunikácie na celej 
hrúbke. Po zhotovení novej vozovky sa styčná škára zaleje asfaltovou zálievkou. 

Existujúca komunikácia je odvodnená pomocou priľahlej cestnej priekopy vedenej po jej pravej 
strane až po križovatku z ulicou Za Ďaňacou kde je priekopa pomocou dvojice rúr z priemerom 
DN 200 mm prevedená na ľavú stranu. V mieste nového vjazdu je zrealizovaná ŽB doska pod 
ktorou je umiestnený rúrový priepust DN 300. Voda ďalej odteká ľavostrannou priekopou do 
recipientu. Toto riešenie prevedenia priekopy popod existujúcu komunikáciu ako ja priepust pri 
novom napojení je nevhodný rozmerovo aj polohovo a je v kolízii z novým napojením a preto ho 
navrhujeme vybúrať.  

Namiesto tohto riešenia navrhujeme presmerovanie cestnej priekopy z pravej strany na ľavú 
pomocou odvodňovacieho žľabu OŽI svetlej šírky 300 mm, pričom oproti pôvodnému priepustu 
sa posunie aby nebol v kolízii s napojením. Tento žľab bude zaústený do betónovej šachty. Na 
ľavej strane v mieste kde priekopa križuje nové napojenie lokality, Vetvu B na konci úseku, sa 
umiestni takisto odvodňovací žľab OŽ2 svetlosti 300 mm, ktorý sa ukončí betónovým čelom. Za 
betónovým čelom sa vybuduje napojenie na existujúcu priekopu pomocou priekopovej tvárnice 
TBM 1-60 a betónovej pridlažby. Odvodňovací žľab OŽI bude s liatinovým roštom, triedou 
zaťaženia E 600 kN a s obetónovaním na celú výšku žľabu. Odvodňovací žľab OŽ2 bude s 
liatinovým roštom, triedou zaťaženia D 400 kN a s obetónovaním na celú výšku žľabu. 

Účelová komunikácia Vetva A bude odvodnená pomocou typu navrhnutého povrchu vozovky. 
Vozovka Vetvy A je navrhnutá z vegetačnej dlažby a povrchová voda bude priamo vsakovať do 
terénu. V súčasnosti na mieste, kde je situovaná Vetva A vyviera prameň, ktorý je zachytený do 
betónovej šachty. Tieto podpovrchové vody budú zachytené pomocou drenáže, trativodu 
priemeru DN 100 a odvedené mimo cestné teleso voľne na terén. 

Prístupová komunikácia Vetva B je odvodnená pomocou uličných vpustov, ktoré sú zaústené do 
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novej stoky dažďovej kanalizácie vedenej v koridore Vetvy B. Dažďové vody budú odvedené do 
vsakovacieho objektu, dažďovú kanalizáciu a vsakovací objekt rieši samostatná časť projektovej 
dokumentácie. Uličné vpusty budú zaústené do novej stoky dažďovej kanalizácie prípojkami DN 
200. 

Uličný vpust: 

Uličné vpusty UV 1 - 6 sú navrhnuté z betónových prefabrikátov s vnútorným priemerom 450 mm 
uložený na lôžku z betónu triedy C 8/10 hr. 100 mm. Vpust je zložený s nasledovných častí: 

- dno 450/300 s odkališťom 
- stredný diel 450/450 s odtokom DN 200 
- horný diel 450/570 
- vyrovnávací prstenec 625/60 pod vtokovú mrežu 
- liatinová vtoková mreža s nálevkou 500x500 mm + rám STN EN 124 

Cestná pláň je odvodnená jej priečnym sklonom min. 3 % do navrhnutého trativodu. HÍbka 
trativodu je 0,40 m, resp. min 0,25 m. Pre pozdĺžny trativod sa použijú perforované drenážne rúry 
z plastických hmôt DN 200 (STN 13 8740), rúry sa uložia na pieskové lôžko, obsyp sa zhotoví zo 

štrkopiesku frakcie 4 - 12 mm. Trativod bude zaústený do uličných vpustov. 

 

III. 

Obec Slovenská Ľupča, zastúpená Mgr. Rolandom Lamperom – starostom obce, príslušný 
stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 15 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný 
zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Stavebný zákon“), v súlade s ustanovením  § 48 ods. 2  zákona č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon, 
podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), rozhodujúc podľa § 60 Stavebného zákona 
v spojení s § 14 vyhlášky č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému 
územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby 
(ďalej len „vyhláška č. 60/2025 Z. z.“) a podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách a o 
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon) vydáva týmto 

 

rozhodnutím 

súhlas so stavebným zámerom 

 

Názov stavby: Slovenská Ľupča, Lokalita IBV - severozápadná časť, Etapa 2 

Stavebný objekt: SO-02 Vodovod,  
SO-03 Splašková kanalizácia,  
SO-04 Dažďová kanalizácia 

 

Popis funkčného a technického riešenia stavebného objektu: 

Existujúci stav 

Vodovod 

Juhozápadne od riešených lokalít - bloky A a B, okrajom miestnej komunikácie, je vedené potrubie 
verejného vodovodu z PVC potrubia ø 225 mm. Súbežne s týmto vodovodným potrubí je vedené 
odpadové potrubie z vodojemu z rúr PVC ø 160 mm. 
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Existujúci verejný vodovod je v správe spoločnosti Stredoslovenská vodárenská prevádzková 
spoločnosť, a.s., závod 01 Banská Bystrica, vo vlastníctve StVPS, a.s., Banská Bystrica. 

Kanalizácia 

Juhovýchodne od riešenej lokalita - bloku B, v ulici Za Ďaňacou, je ukončená kanalizačnou 
šachtou Š 337 - C, kanalizačná stoka verejnej splaškovej kanalizácie „CB“ DN 300 mm. 

Existujúca verejná kanalizácia je vo vlastníctve obci Slovenská Ľupča. 

Návrh riešenia 

SO 02 - Vodovod 

Blok „A“ 

Napojenie navrhovaných dvoch rodinných domov (RD) na verejný vodovod sa navrhuje 
vodovodnou prípojkou „VP“ z vodovodných tlakových rúr a tvaroviek z polyetylénu HDPE (PE 
100), ø 50 x 3,7 mm, PN 10, ktorá bude napojená na existujúci verejný vodovod z PVC rúr DN 
200 mm (ø 225 mm). Dĺžka prípojky 6,20 m. Napojenie prípojky sa zrealizuje navŕtavacím pásom 
HOD typ 506 na potrubie PVC - ø 225 mm / G 1 ½“ s uzáverom (guľovým kohútom DN 40 mm) 
so zemnou súpravou a priamou spojkou G 1 1/2“ / ø 50 mm. Poloha uzáveru (guľového kohúta), 
sa označí vodárenským orientačným štítkom (tabuľkou), osadeným na oceľovom bielo-modrom 
orientačnom stĺpiku. 

Na potrubí vodovodnej prípojky sa osadí prefabrikovaná vodomerná šachta „VmŠ 11“, rozmerov 
1500 x 1400 x 1800 mm od firmy KLARTEC spol. sr. o., Trnava. Šachtu objednať bez otvorov, 
ktoré sa vytvoria jadrovým vrtákom priamo na stavbe. Otvory po vložení potrubia vodotesne 
utesniť. !, Alternatívne je možné osadiť prefabrikovanú šachtu aj od iného výrobcu pri dodržaní 
minimálnych vnútorných rozmerov šachty 1500 x 1400 x 1800 mm. V šachte sa potrubie 
vodovodnej prípojky rozdelí na dve potrubia vodovodných prípojok „VP11 a VP12“, ktoré budú 
ďalej pokračovať ako samostatné prípojky pre dva RD. Na potrubiach sa osadí fakturačný 
vodomer DN 20 mm, uzavieracie ventily (kohúty) DN 25 mm, nerezový filter DN 25 mm, spätný 
ventil DN 25 mm a vypúšťací kohút DN 15 mm. Vodovodné prípojky „VP11 a VP12 “ sa navrhujú 
z vodovodných tlakových rúr a tvaroviek z polyetylénu HDPE (PE 100), PN 16, profilu ø 32 x 3,0 
mm ( DN 25 mm ). Dĺžka prípojky „VP11“ je 53,70 ma dĺžka prípojky „VP12“ je 26,10 m. Prípojky 
budú ukončené na jednotlivých stavebných pozemkoch RD. 

Vzhľadom na umiestnenie RD voči existujúcej akumulácii vody - podzemnému vodojemu, nie sú 
zaručené dostatočné tlakové pomery pre zásobovanie objektov - RD pitnou vodou. Z toho dôvodu 
bude potrebné pri návrhu RD uvažovať technickej miestnosti RD s osadením automatických 
dotláčacích staníc.! 

Výkop rýh pre vodovodné prípojky sa uvažuje kombinovane - strojne a ručne, podľa možnosti 
prístupu mechanizmov a prítomnosti existujúcich podzemných vedení. Prípadné potrebné 
dokopávky ručne. Zobratie ornice sa vykoná pri hrubých terénnych úpravách územia, resp. v 
rámci prípravy územia pre výstavbu komunikácií a inžinierskych sieti. Steny rýh kolmé. Paženie 
stien rýh príložným pažením. Potrubie vodovodných prípojok sa uloží do 10 cm pieskového lôžka 
a 30 cm nad vrchol vodovodného potrubia sa zriadi obsyp zo štrkopiesku s max. zrnom 16 mm. 
Zvyšok ryhy sa zasype zhutňovanou prehodenou výkopovou zeminou. Na obsyp sa uloží 
výstražná plastová fólia bielej farby - vodovod. V prípade výskytu spodnej vody sa v dne ryhy, pre 
potreby stavby, zriadi odvodňovací drén z flexibilnej drenážnej rúry profilu ø 100 mm v 
štrkopieskovom obsype. Pri priestorovom usporiadaní podzemných vedení je potrebné dodržať 
minimálne odstupové vzdialenosti pri súbehu a križovaní jednotlivých vedení podľa STN 73 6005. 
Povrch rýh sa upraví v rámci realizácie komunikácie resp. sa uvedie do pôvodného stavu. 

Pri realizácii vodovodných prípojok vznikne odpad prebytočná výkopová zemina, ktorá podľa 
Katalógu odpadov - vyhláška MŽP SR č.365/2015 Z. z. z 13.11.2015, je zaradená ako ostatný 
odpad pod číslom 17 05 06 a použije sa pri výstavbe komunikácie a spevnených plôch resp. ju 
použijú k terénnym úpravám okolia plánovanej výstavby RD. 

Blok „B“ 
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Pre zásobovanie navrhovaných desiatich rodinných domov (RD) pitnou vodou sa navrhuje 
Predĺženie verejného vodovodu a s vybudovaním desiatich vodovodných prípojok, napojených 
na vodovodné potrubie tohto predlženia. Napojenie predlženia na existujúci verejný vodovod z 
PVC potrubia ø 225 mm sa uvažuje navŕtavacím pásom HAKU (Hawle) s prírubovým výstupom 
na potrubie PVC č. 5230 - ø 225 mm /DN 80mm. Za navŕtavacím pásom sa na vodovodnom 
potrubí predĺženia vodovodu osadí uzavieracie vodovodné šupátko EKO-Plus DN 80 mm, PN 10, 
so zemnou teleskopickou šupátkovou súpravou a šupátkovým poklopom. Alternatívne je 
napojenie možné zrealizovať vsadením PVC tlakovej tvarovky ANPL (odbočnej) ø 225/ DN 150 
mm, PVYC tlakovej tvarovky UNPL (presuvky) ø 225 mm (DN 200/150 mm) a liatinovej prírubovej 
tvarovky FFR DN 150/80 mm. Za napojením sa na vodovodnom potrubí predĺženia vodovodu 
osadí uzavieracie vodovodné šupátko EKO-Plus DN 80 mm, PN 10, so zemnou teleskopickou 
šupátkovou súpravou a šupátkovým poklopom. Poloha vodovodného šupátka, sa označí 
vodárenským orientačným štítkom (tabuľkou), osadeným na oceľovom bielo-modrom 
orientačnom stĺpiku. 

Predlženie verejného vodovodu sa navrhuje z vodovodných tlakových rúr a tvaroviek 
z polyetylénu HDPE (PE 100). ø 90 x 5,4 mm, PN 10. Dĺžka predlženia je 127,86 m. Pre jednotlivé 
stavebné parcely sa na potrubí predĺženia vodovodu zriadia vodovodné prípojky „VP1 - VP10“ z 
vodovodných tlakových rúr a tvaroviek z polyetylénu HDPE (PE 100), PN 16, profilu ø 32 x 3,0 
mm (DN 25 mm), napojených navŕtavacím pásom HOD typ 515 na potrubie PE - ø 90 mm /G 1“ 
s uzáverom (guľovým kohútom DN 25 mm) so zemnou súpravou a s koncovkou pre PE ø 32 mm. 
Dĺžka vodovodných prípojok od 3,0 m do 7,0 m. Vodovodné prípojky sa ukončia na okraji 
jednotlivých stavebných pozemkoch, kde sa na nich osadia kruhové plastové vodomerné šachty 
ø 1 000 mm. Vybavenie vodomerných šácht s fakturačným vodomerom a príslušnými armatúrami 
a vlastné napojenie vnútorného vodovodu RD sa bude navrhovať pri návrhu jednotlivých RD. 

Pre odber potrebnej „požiarnej vody“ z verejného vodovodu na hasenie prípadného požiaru v 
navrhovanej výstavbe RD v lokalite IBV -severozápadná časť sa navrhuje nadzemný požiarny 
hydrant DN 80 mm. Pre potreby zásobovania nadzemného požiarneho hydrantu DN 80 mm 
požiarnou vodou v množstve Qpož = 7,50 l/s - stanovenom v zmysle požiadavky STN 92 0400 - 
Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov, tab. 2, položka 1 - sa 
navrhuje samostatná vodovodná prípojka „VPp“. Prípojka sa navrhuje z HDPE rúr (PE 100), v 
zmysle požiadavky STN 92 0400 – Požiarna bezpečnosť stavieb, Zásobovanie vodou na hasenie 
požiarov, tab. 2, položka 1, priemeru DN 80 mm (ø 90x5,4 mm), PN 10. Dĺžka vodovodnej prípojky 
„VPp“, vrátane vodomernej šachty, je 12,20 m, stúpanie potrubia min. 0,5 % od napojenia na 
verejný vodovod po pätkové koleno pod nadzemným požiarnym hydrantom. Vodovodná prípojka 
„VPp“ sa na realizované potrubie budúceho Predĺženia verejného vodovodu - z HDPE rúr DN 80 
mm (ø 90x5,4 mm) napojí prostredníctvom PE - T kusu ø 90x80x90 mm. Za napojením sa na 
vodovodnej prípojke osadí vodárenské šupátko EKO-Plus krátkej dĺžky, DN 80 mm, PN 10, so 
zemnou šupátkovou teleskopickou súpravou Rd = 1,2 - 1,8 m a šupátkovým liatinovým poklopom. 

Vodomerná šachta „VmŠp“ sa navrhuje prefabrikovaná betónová šachta vnútorných rozmerov 
2750 x 1400 x 1800 mm od firmy KLARTEC spol. sr. o., Trnava. Šachtu objednať bez otvorov, 
ktoré sa vytvoria jadrovým vrtákom priamo na stavbe. Otvory po vložení potrubia vodotesne 
utesniť. ! Alternatívne je možné osadiť prefabrikovanú šachtu aj od iného výrobcu pri dodržaní 
minimálnych vnútorných rozmerov šachty 2750 x 1400 x 1800 mm. Vo vodomernej šachte sa 
zriadi klasická zostava armatúr s prírubovým vodomerom - šupátka EKO-Plus krátkej dĺžky, s 
ručným kolesom Volant, prírubový filter s vypúšť. prírubou FORTE, prírubové prechody DN 80/50 
mm, prírubový vodomer DN 50 mm, montážna vložka MONTA, prírubové liatinové medzikusy TP 
DN 50 a DN 80 mm, spätná klapka prírubová RETA, šupátko EKO-Plus krátkej dĺžky, s ručným 
kolesom Volant. Prírubový liatinový medzikus TP DN 80 mm dĺžky 1 000 mm upraviť odrezaním 
jednej príruby - pre umožnenie osadenia kusu cez stenu šachty s minimálnym potrebným 
otvorom. Alternatívne je možné osadiť tvarovky a armatúry od firmy HAWLE, s.r.o. 

Prírubový vodomer sa navrhuje na studenú vodu od. fy Sensus Slovensko s.r.o., Stará Turá - 
MeiStream Plus - DN 50 mm, PN 16. Parametre vodomeru - trvalý prietok 35 m3/hod, max. 
špičkový prietok 55 m3/hod. Pod vodomerom vybetónovať opornú betónovú pätku z prostého 
betónu C 20/25 rozmerov 300x400 mm potrebnej výšky. Za vodomernou šachtou sa prípojka 
ukončí pätkovým kolenom PP- DN 80 mm, na ktorom sa osadí nadzemný požiarny hydrant NOVA 
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-  AUD - DN 80 mm s dvomi pevnými spojkami - 2x 75 (B). Pred hydrantom sa na potrubí osadí 
vodárenské šupátko EKO-Plus krátkej dĺžky, DN 80 mm, PN 10, so zemnou šupátkovou 
teleskopickou súpravou Rd = 1,2 - 1,8 m a šupátkovým liatinovým poklopom. 

Na konci Predĺženia verejného vodovodu sa osadí podzemný požiarny hydrant DN 80 mm, ktorý 
bude slúžiť ako kalník pre možnosť odkalenia vodovodného potrubia. Pred hydrantom sa na 
vodovodnom potrubí predlženia vodovodu osadí uzavieracie vodovodné šupátko EKO-Plus DN 
80 mm, PN 10, so zemnou teleskopickou šupátkovou súpravou a šupátkovým poklopom. 

Výkop rýh pre Predĺženie verejného vodovodu a vodovodné prípojky sa uvažuje kombinovane - 
strojne a ručne, podľa možnosti prístupu mechanizmov a prítomnosti existujúcich podzemných 
vedení. Prípadné potrebné dokopávky ručne. Zobratie ornice sa vykoná pri hrubých terénnych 
úpravách územia, resp. v rámci prípravy územia pre výstavbu komunikácií a inžinierskych sieti. 
Steny rýh kolmé. Paženie stien rýh príložným pažením. Potrubie Predĺženia verejného vodovodu 
a vodovodných prípojok sa uloží do 10 cm pieskového lôžka a 30 cm nad vrchol vodovodného 
potrubia sa zriadi obsyp zo štrkopiesku s max. zrnom 16 mm. Zvyšok ryhy sa zasype zhutňovanou 
prehodenou výkopovou zeminou. Na zisťovanie polohy plastového vodovodného potrubia sa 
potrubie Predĺženia verejného vodovodu upevní samolepiacou páskou identifikačný 
(vyhľadávací) kovový vodič AY 6 mm“. Na obsyp sa uloží výstražná plastová fólia bielej farby - 
vodovod. V prípade výskytu spodnej vody sa v dne ryhy, pre potreby stavby, zriadi odvodňovací 
drén z flexibilnej drenážnej rúry profilu ø 100 mm v štrkopieskovom obsype. Pri priestorovom 
usporiadaní podzemných vedení je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti pri 
súbehu a križovaní jednotlivých vedení podľa STN 73 6005. Povrch rýh sa upraví v rámci 
realizácie komunikácie resp. sa uvedie do pôvodného stavu. 

Pri realizácii Predĺženia verejného vodovodu a vodovodných prípojok vznikne odpad prebytočná 
výkopová zemina, ktorá podľa Katalógu odpadov - vyhláška MŽP SR č.365/2015 Z. z. z 
13.11.2015, je zaradená ako ostatný odpad pod číslom 17 05 06 a použije sa pri výstavbe 
komunikácie a spevnených plôch resp. ju použijú k terénnym úpravám okolia plánovanej výstavby 
RD. 

SO 03- Splašková kanalizácia 

Blok „A“ 

Odvedenie splaškových vôd z dvoch RD bude do dvoch samostatných vodonepriepustných 
žúmp, ktoré budú aj s príslušnými kanalizačnými prípojkami navrhované v rámci návrhu 
zdravotnej techniky rodinných domov. 

Blok „B“ 

Odvedenie splaškových vôd z desiatich RD sa navrhuje do existujúcej verejnej kanalizácie - stoky 

„CB“ z plastového potrubia priemeru DN 300 mm v ulici Za Ďaňacou. Splaškové odpadové vody 
sa budú odvádzať navrhovanou kanalizačnou stokou „CB 1“ - predĺženie stoky „CB“, z 
kanalizačných rúr a tvaroviek od firmy Rehau Awadukt PP, SN 10, Rausisto, hrdlovaných s 
násuvným hrdlom a tesniacim krúžkom, hladkých DN 300 mm (ø 315 x 12,1 mm), oranžovej farby. 
Dĺžka kanalizačnej stoky je 192,90 m. Napojenie na stoku „CB“ sa navrhuje do koncovej 
kanalizačnej šachty Š 337 - C. 

Pre odvádzanie splaškových odpadových vôd z 10 rodinných domov, je navrhnutých 10 
kanalizačných prípojok „KP 1 - KP 10“. Navrhujú sa z vysokozaťažiteľných kanalizačných rúr a 
tvaroviek hrdlovaných polypropylénových Rehau Awadukt PP, SN 10, Rausisto, oranžovej farby, 
profilu ø 160 x 6,0 mm (DN 150 mm), SN 10, spájaných a tesnených navzájom tesniacimi 
krúžkami z EPDM v dvojitom hrdle. Dĺžky krátkych kanalizačných prípojok „KP 1 — KP 9“ sú 5,00 
- 8,00 m. Jedine kanalizačná prípojka „KP 10“ bude dlhšia - 54,00 m. Na kanalizačných prípojkách 
budú osadené, na hranici stavebných pozemkov, plastové kontrolné kanalizačné šachty Tegra ø 
425 mm od fy Wavin Slovakia. Šachtové dno šachiet je z PP - s nastaviteľným uhlom pripojenia 
kanal. potrubia v hrdlách ± 7,5° v každej rovine. Vstup do šachiet sa opatrí kruhovým liatinovým 
poklopom do teleskopickej rúry ø 425 mm – A15 (1,5 t). 

Kontrolné, spojné a lomové kanalizačné šachty na kanalizačnej stoke „CB 1“ sa navrhujú kruhové, 
z prefabrikovaných skruží prechodových ø 1000/600 mm a rovných ø 1000 mm, osadených na 
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prefabrikovanom šachtovom dne. Alternatívne sa kanalizačné šachty môžu zrealizovať kruhové 
celoplastové AWAŠACHTY PP ø 1000 mm z polypropylénu. V dne šachiet sú zrealizované 
potrebné otvory pre napojenie prietočných i bočných potrubí v zmysle požiadavky. Šachta je 
ukončená kónusom redukovaným ø 1000/625 mm. Vstup do šachiet sa opatrí kruhovým 
liatinovobetónovým poklopom Begu B 125, ø 600 mm. 

Výkop rýh pre kanalizačnú stoku a kanalizačné prípojky sa uvažuje kombinovane - strojne a 
ručne, podľa možnosti prístupu mechanizmov a prítomnosti existujúcich podzemných vedení. 
Prípadné potrebné dokopávky ručne. Zobratie ornice sa vykoná pri hrubých terénnych úpravách 
územia, resp. v rámci prípravy územia pre výstavbu komunikácií a inžinierskych sieti. Steny rýh 
kolmé. Paženie stien rýh príložným pažením. Potrubie kanalizácie a kanalizačných prípojok sa 
uloží do 10 cm pieskového lôžka a 30 cm nad vrchol vodovodného potrubia sa zriadi obsyp zo 
štrkopiesku s max. zrnom 16 mm. Na obsyp sa uloží výstražná plastová fólia hnedej farby - 
kanalizácia. Zvyšok ryhy sa zasype zhutňovanou prehodenou výkopovou zeminou. V prípade 
výskytu spodnej vody sa v dne ryhy, pre potreby stavby, zriadi odvodňovací drén z flexibilnej 
drenážnej rúry profilu ø 100 mm v štrkopieskovom obsype. Povrch rýh sa upraví v rámci realizácie 
komunikácie resp. sa uvedie do pôvodného stavu.  

Pri realizácii splaškovej kanalizácie vznikne odpad prebytočná výkopová zemina, ktorá podľa 
Katalógu odpadov — vyhláška MŽP SR č.365/2015 Z. z. z 13.11.2015, je zaradená ako ostatný 
odpad pod číslom 17 05 06 a použije sa pri výstavbe komunikácie a spevnených plôch resp. ju 
použijú k terénnym úpravám okolia plánovanej výstavby RD. 

SO 04 - Dažďová kanalizácia 

Blok „A“ 

Dažďové vody z navrhovanej nespevnene komunikácie a chodníka budú priamo vsakovať na 
mieste do podložia, 

Blok „B“ 

Dažďové vody z navrhovanej komunikácie a chodníkov sa navrhujú odvádzať do vsakovania cez 
vsakovací objekt „VsO“, Vsakovavcí objekt sa navrhuje zriadiť z 160-tich vsakovacích blokov typu 
DRENBLOK DB 60, od fy EKODREN s.r.o., Pezinok. Rozmer objektu 3,0 x 6,0 m, výšky 1,2 m – 
bloky ukladané v dvoch vrstvách. Bloky sa obalia separačnou geotextíliou 300 g/m2. Vsakovací 
objekt je opatrený rúrovým komínkom ø 110 mm, slúžiacími na odvetranie objektu a ako 
bezpečnostný prepad. Bloky sa ukladajú na urovnanú základovú škáru z filtračného štrkového 
vankúša z triedeného štrku frakcie ø 32 – 64 mm. Výška filtračného štrkového vankúša z 
triedeného štrku sa spresní v projekte stavby na základe záverov podrobného hydrogeologického 
prieskumu v mieste uvažovaného situovania vsakovacieho objektu. Vankúš sa musí zriadiť až po 
vsakovaciu priepustnú zónu ! Momentálny návrh vsakovacieho objektu sa vykonal na základe 
predbežných informácii geológa, dodaných generálnym projektantom stavby - koeficient filtrácie 
približnej hodnoty k - 1x10-5 m/s, hladina spodnej vody 3,0 m pod terénom, uloženie blokov v 
hĺbke cca 1,9 m. Zásyp vsakovacích blokov vykonať zhutnenou prehodenou výkopovou zeminou. 
Materiál zásypu a štrkového vankúša nesmie poškodiť geotextíliu.! Pred vsakovacím objektom 
sa na kanalizačnom potrubí stoky „A“ osadí betónová filtračno-sedimentačná šachta typu 
EKODREN FŠ ø 1 000. Šachta je v prevedení s kalovou jímkou a opatrená filtračnou prepážkou. 

Dažďová kanalizácia - stoka „A“ sa navrhuje z kanalizačných rúr a tvaroviek od firmy Rehau 
Awadukt PP, SN 10, blue Rausisto, hrdlovaných s násuvným hrdlom a tesniacim krúžkom, 
hladkých DN 300 mm (ø 315 x 12.1 mm), farby azurovo modrej, celkovej dĺžky 113,75 m. 

Pre odvádzanie dažďových vôd z komunikácie a chodníkov je navrhnutých 6 uličných 
prefabrikovaných vpustov „UV1 - UV6“ - návrh prevzatý z dokumentácie objektu SO 01 - 
Komunikácie. Uličné vpusty sa navrhujú prefabrikované, priemeru ø 500 mm s liatinovými 
mrežami a s osadenými kalovými košmi a spodnou skružou s kalovým priestorom. Jednotlivé 
uličné vpusty budú napojené na kanalizáciu samostatnými kanalizačnými prípojkami z 
polypropylénových rúr Awadukt PP SN 10 blue Rausisto, hladkých, hrdlových, profilu DN 200 mm 
(ø 200 x 7,7 mm), rôznych dĺžok, podľa polohy osadenia vpustov. 

Kontrolné, spojné a lomové kanalizačné šachty na kanalizačnej stoke „CB 1“ sa navrhujú kruhové, 
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z prefabrikovaných skruží prechodových ø 1 000/600 mm a rovných ø 1 000 mm, osadených na 
prefabrikovanom šachtovom dne. Alternatívne sa kanalizačné šachty môžu zrealizovať kruhové 
celoplastové AWAŠACHTY PP ø 1000 mm z polypropylénu. V dne šachiet sú zrealizované 
potrebné otvory pre napojenie prietočných i bočných potrubí v zmysle požiadavky. Šachta je 
ukončená kónusom redukovaným ø 1 000/625 mm. Vstup do šachiet sa opatrí kruhovým 
liatinovobetónovým poklopom Begu B 125, ø 600 mm. 

Výkop rýh pre kanalizačnú stoku a kanalizačné prípojky sa uvažuje kombinovane - strojne a 
ručne, podľa možnosti prístupu mechanizmov a prítomnosti existujúcich podzemných vedení. 
Prípadné potrebné dokopávky ručne, Zobratie ornice sa vykoná pri hrubých terénnych úpravách 
územia, resp. v rámci prípravy územia pre výstavbu komunikácií a inžinierskych sieti. Steny rýh 
kolmé. Paženie stien rýh príložným pažením. Potrubie kanalizácie a kanalizačných prípojok sa 
uloží do 10 cm pieskového lôžka a 30 cm nad vrchol vodovodného potrubia sa zriadi obsyp zo 
štrkopiesku s max. zrnom 16 mm. Na obsyp sa uloží výstražná plastová fólia hnedej farby - 
kanalizácia. Zvyšok ryhy sa zasype zhutňovanou prehodenou výkopovou zeminou. V prípade 
výskytu spodnej vody sa v dne ryhy, pre potreby stavby, zriadi odvodňovací drén z flexibilnej 
drenážnej rúry profilu © 100 mm v štrkopieskovom obsype. Povrch rýh sa upraví v rámci 
realizácie komunikácie resp. sa uvedie do pôvodného stavu. 

Pri realizácii dažďovej kanalizácie vznikne odpad prebytočná výkopová zemina, ktorá podľa 
Katalógu odpadov - vyhláška MŽP SR č.365/2015 Z. z. z 13.11.2015, je zaradená ako ostatný 
odpad pod číslom 17 05 06 a použije sa pri výstavbe komunikácie a spevnených plôch resp. ju 
použijú k terénnym úpravám okolia plánovanej výstavby RD. 

Pred zahájením zemných prác na vodovode a kanalizácii musí investor zabezpečiť vytýčenie 
všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí v záujmovom území stavby ! Pri križovaní 
a súbehu navrhovaného vodovodu a kanalizácie s existujúcimi inžinierskymi sieťami sa zemné 
práce musia vykonávať len ručne so zvýšenou opatrnosťou ! Pri stavebných prácach dodržať 
požiadavky správcov podzemných vedení uvedených v ich vyjadreniach a vznesených pri 
vytyčovaní jednotlivých vedení. Odokryté podzemné vedenia sa musia zabezpečiť proti porušeniu 
a poškodeniu ! Pred zahájením prác je potrebné zistiť presnú polohu existujúceho verejného 
vodovodu a verejnej kanalizácie v teréne a preveriť skutočnú polohu a hĺbku potrubí, ich profil a 
materiál, ako aj hĺbku prípadných križovaných ostatných podzemných vedení.! 

Pri realizácii a skúškach vodovodu a kanalizácie sa musia dodržať platné predpisy, vyhlášky a 
nariadenia o bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia pracujúcich, s ktorými musia byť 
oboznámení pracovníci na stavbe. Dodávateľ stavby musí vykonávať pravidelné školenie a 
preskúšanie pracovníkov v oblasti bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia pracujúcich, 
zabezpečiť používanie predpísaných ochranných pomôcok a prostriedkov, ošetrovať ich, 
kontrolovať ich používanie a technický stav. Počas výstavby je tiež nutné postupovať tak, aby 
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia. Ide hlavne o ochranu podzemných a povrchových vôd, 
ochranu ovzdušia a ochranu pracujúcich pred hlukom, otrasmi a vibráciami. Počas výstavby 
dodávateľ musí zabezpečiť, aby používané mechanizmy boli v dobrom technickom stave a aby 
nedošlo k úniku ropných látok do podzemných a povrchových vôd. Tiež sa musia dodržať platné 
slovenské technické normy a ich doplnky s realizáciou a skúškami vodovodu a kanalizácie 
súvisiacimi a príslušné montážne predpisy výrobcov a dodávateľov jednotlivých zariadení a 
materiálov. 

Hydrotechnické výpočty: 

Výpočet potreby požiarnej vody: 

Určenie potreby požiarnej vody je vykonané v zmysle STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. 

Zásobovanie vodou na hasenie požiarov, čl. 4, tabuľka č. 2, položka č. 1 pre v = 1,5 m/s 

• Qpožiar = 7,50 l/s  
Návrh profilu vodovodnej prípojky „VPp“ 

Návrh profilu potrubia vodovodnej prípojky „VPp“ je vykonaný v zmysle STN 73 6655 – Výpočet 
vodovodov v budovách, čl. 6 odst. a tab. č.4 a 5. 

Prietok požiarnej vody: 
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• Qpožiar = 7,50 l/s  
Rýchlosť prúdenia vody: 

• v = 1,50 m/s 

Maximálny prietok splaškových vôd: 

• Qh max = Q24 x kh max = 0,0125 l/s x 7,2 = 0,09 l/s  
Najväčší návrhový prietok splaškových vôd: 

• Qn max = Qh max x 2 = 0,09 l/s x 2 = 0,18 l/s  
Ročné množstvo splaškových vôd: 

• Qspl. roč = 394,20 m3/rok  

Blok „B“ 

Množstvo splaškových odpadových vôd je vypočítané v zmysle STIN 753 6101 - Stokové siete a 
kanalizačné prípojky, čl. 6.1.1 až 5 a tab. č.1. Priemerný denný prietok splaškových vôd je totožný 
s priemernou dennou potrebou vody. Súčinitele maximálnej hodinovej nerovnomernosti 
kh max = 7,2 – podľa počtu pripojených obyvateľov na splaškovú kanalizáciu bloku „B“. 

Priemerný denný prietok splaškových vôd je totožný s priemernou dennou potrebou vody: 

• Q24 = Qp = 5 400,00 l/deň = 5,4 m3/ deň = 0,0625 l/s  
Maximálny prietok splaškových vôd: 

• Qh max = Q24 x kh max = 0,0625 l/s x 7,2 = 0,45 l/s  
Najväčší návrhový prietok splaškových vôd: 

• Qn max = Qh max x 2 = 0,45 l/s x 2 = 0,90 l/s  
Ročné množstvo splaškových vôd: 

• Qspl. roč = 394,20 m3/rok  

Blok „A a B“spolu 

Priemerný denný prietok splaškových vôd je totožný s priemernou dennou potrebou vody: 

• Q24 = Qp = 0,0125 l/s + 0,0625 l/s = 0,075 l/s  
Maximálny prietok splaškových vôd: 

• Qh max = 0,09 l/s + 0,45 l/s = 0,54 l/s  
Najväčší návrhový prietok splaškových vôd: 

• Qn max = 0,18 l/s + 0,90 l/s = 1,08 l/s  
Ročné množstvo splaškových vôd: 

• Qspl. roč = 394,20 m3/rok + 1 971,00 m3/rok = 2 365,20 m3/rok  

Výpočet množstva dažďových odpadových vôd 

Množstvo dažďových odpadových vôd je vypočítané v zmysle STN 75 6101 - Stokové siete a 
kanalizačné prípojky, čl. 6.3.4 až 6.3.9 a tab. č.3 a STN EN 752 - 4 (75 6100 ) - Stokové siete 
a systémy kanalizačných potrubí mimo budov, časť 4: Hydraulicky návrh a údajov SHMÚ zo 
zrážkomernej stanice Banská Bystrica – 15´ dážď periodicity 0,5 - qs = 144,00 l/s/ha, ročný úhrn 
zrážok 825 mm/m2/rok. Plocha komunikácie je 870 m2, plocha chodníkov je 235,00 m2. Súčiniteľ 
odtoku pre dopravné a podobné plochy s uzavretým živičným alebo betónovým krytom, príp. 
dlažbovým krytom so zaliatymi škárami je Ψ = 0,90. 

Návrhový prietok dažďových odpadových vôd: 

• Qdažď = 1105 (870 +235) m2 x 0,90 x 0,0144 l/s/ha = 14,32 l/s 

Ročné množstvo dažďových odpadových vôd: 

• Odažď roč = 0,9 x 1105 m2 x 825 mm/m2/rok = 820 462,50 I/rok = 820,46 m3/rok. 

Výpočet potrebného počtu vsakovacích blokov 

Výpočet je vykonaný programom firmy EKODREN s.r.o., Pezinok — ATVY-DVWK-A-138.Vo 
výpočte sa uvažovalo s údajmi zo zrážkomernej stanice Banská Bystrica s periodicitou 0,2, doba 
dažďa 180 minút, odtokový súčiniteľ 0,90, koeficient filtrácie hodnoty kf = 1x10-5 m/s, súčiniteľ 
bezpečnosti 1,2, typ vsakovacieho bloku Drenblok DB 60, počet vrstiev blokov 2. Potrebný počet 
blokov pri horeuvedených hodnotách je 160 kusov, objem vsakovacích blokov 34,56 m3, objem 
akumulácie 32,83 m3, vsakovacia plocha 43,90 m2. 
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Údaje zo zisťovacieho konania: 

Pre navrhovanú činnosť nebolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

Stavebný úrad rozhodnutím odsúhlasil stavebný zámer a pre jeho uskutočnenie v zmysle 

§ 60 určuje nasledovné podmienky: 

1. Projektant stavby v zmysle § 35 ods. 5 stavebného zákona zodpovedá za komplexnosť, 
úplnosť a vecnú správnosť projektovej dokumentácie a za jej použiteľnosť. 

2. Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie stavby oprávnenou osobou v súlade s § 42 
stavebného zákona. Vytýčenie priestorovej polohy musí zodpovedať podmienkam 
vyplývajúcim rozhodnutia o stavebnom zámere a vytyčovaciemu výkresu priestorovej polohy 
stavby.   

3. Doklady o vytýčení stavby je potrebné predložiť stavebnému úradu pri kolaudačnom konaní.  

4. Prípadné zmeny oproti schválenému stavebnému zámeru nemôžu byť zrealizované bez 
predchádzajúceho  prerokovania na kontrolnej prehliadke.  

5. Stavebný úrad v zmysle § 60 ods. 1 písm. c) určuje že stavenisko budú tvoriť pozemky vo 
vlastníctve stavebníka. Stavebný materiál môže byť uskladnený len na pozemkoch 
stavebníka. Ak by nastala skutočnosť vylučujúca uskladňovanie materiálu tak, ako je to vyššie 
uvedené, tunajší úrad zaväzuje stavebníka pred uskladnením materiálu vyžiadať si súhlas 
vlastníkov pozemku.  

6. V zmysle § 30 ods. 3 stavebného zákona je stavebník povinný pred začatím stavebných prác: 
a) oznámiť stavebnému úradu začatie uskutočňovania povolených stavebných prác a 
identifikačné údaje o osobe zhotoviteľa stavby, 
b) odovzdať zhotoviteľovi stavby overený projekt stavby, právoplatné rozhodnutie o 
stavebnom zámere a pozemky na zriadenie staveniska. 

7. V zmysle § 60 ods. 1 písm. h) stavebný úrad určuje stavebníkovi povinnosť oznámiť 
stavebnému úradu do 15 dní  od uzatvorenia zmluvy so zhotoviteľom stavby, obchodné meno 
zhotoviteľa stavby a meno a priezvisko stavbyvedúceho, ak zhotoviteľ stavby bude určený až 
po overení projektu stavby. 

8. Stavebník je povinný v zmysle § 6 stavebného zákona dodržať podmienky pre stavenisko.  

9. Stavebník / zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 30 ods. 6 písm. g)  alebo 
§ 32 ods. 3 stavebného zákona. 

10. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo ku 
spôsobeniu škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. 

11. Stavebník musí dbať na to, aby vplyvom stavebných prác neboli znečisťované verejné 
komunikácie. V prípade znečistenia verejnej komunikácie je zhotoviteľ povinný zabezpečiť jej 
okamžité očistenie. 

12. Stavebník je povinný pri realizácii predmetnej stavby dbať na to, aby svojou stavebnou 
činnosťou nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných 
nehnuteľností, hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných 
mechanizmov. 

13. Stavebník je povinný počas realizácie stavby nakladať s odpadmi zo stavebných činnosti 
v súlade s ust. § 99 ods. 1 písm. b) bodov 1, 2, 3, 5, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. 

14. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení a dbať na ochranu  zdravia osôb na stavenisku.  

15. Pri výstavbe musia byť dodržané všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné 
technické normy a použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ust. zák. č. 90/1998 Z.z. 
o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. 
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16. Požiadavky vyplývajúce z chránených  území a ich ochranných pásiem a ochranných pásiem 
verejného dopravného a technického vybavenie územia: 

- Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác požiadať majiteľov podzemných 
inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie a dodržiavať  podmienky určené v príslušných 
predpisoch a normách na zabezpečenie ochrany inžinierskych sieti v ochranných a 
bezpečnostných pásmach. 

- V jestvujúcom priestore komunikácie, resp. chodníka a priľahlých pozemkoch sa 
nachádzajú podzemné inžinierske siete. 

- Stavebník  je pri uskutočňovaní stavby povinný dodržiavať podmienky určené v 
nasledovných predpisoch a normách na zabezpečenie ochrany verejného dopravného a 
technického vybavenia územia. 

- Ochranné pásmo verejného rozvodu elektrického prúdu   v zmysle § 43 Zákona NR SR 
č. 251/2012 Z.z. v platnom znení o energetike a  STN 73 6005 

- Pásma ochrany zariadení verejného rozvodu vody a kanalizácie v zmysle§ 19 ods. 2 
Zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. v platnom znení  o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách v platnom znení a v súlade s STN 73 6005,  STN 75 6101 a ON 75 5411. 

- Ochranné pásmo elektronických komunikačných sietí v zmysle § 67 Zákona NR SR č. 
610/2003 Z.z. v platnom znení o elektronických komunikáciách a ďalšie. 

- Ochranné pásmo a bezpečnostné pásmo zariadení verejného  rozvodu plynu v zmysle § 
79  a § 80 Zákona NR SR č. 251/2012 Z.z. v platnom znení o energetike a o zmene 
niektorých zákonov a pri križovaní STN 73 6005, STN 38 6410, STN 68 6415 a ďalšie. 

17. Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu termín ukončenia stavby pred 
jej uvedením do trvalého užívania a požiadať o vydanie kolaudačného osvedčenia. 

18. Stavba bude dokončená v termíne do 24 mesiacov odo dňa vydania overovacej doložky 
projektu stavby. 

19. Podľa § 24 ods. (1) stavebného zákona: Projekt stavby musí byť vypracovaný na základe 
rozhodnutia o stavebnom zámere a v súlade so stavebným zámerom. 

20. V súlade s § 24 ods. (2) stavebného zákona: Stavebník alebo ním poverený projektant si 
vyžiada doložku súladu od dotknutých orgánov, ktoré si v záväznom stanovisku k stavebnému 
zámeru vyhradili posúdenie projektu stavby a uplatnili požiadavky na dopracovanie projektu 
stavby. 

21. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom zámere 
a po overení projektu stavby.  

22. Podľa § 65 stavebného zákona: Projekt stavby na žiadosť stavebníka overuje správny orgán, 
ktorý vydal rozhodnutie o stavebnom zámere. Overenie projektu stavby sa vykoná 
overovacou doložkou. 

23. Práva  a povinnosti zhotoviteľa stavby sa riadia v súlade s ust. § 32 stavebného zákona. 

24. Stavebník je pri príprave nasledujúceho stupňa dokumentácie a uskutočňovaní stavby 
povinný dodržať podmienky dotknutých orgánov uplatnené v záväzných stanoviskách, ak nie 
sú určené správnymi rozhodnutiami a požiadavky uplatnené vo vyjadreniach dotknutých 
právnických osôb najmä:  

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, vyjadrenie č. 

202603-SP-0290-1, zo dňa 31.03.2026.  

Na základe Vašej žiadosti Vám spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len 
„SSD“), ako dotknutá právnická osoba v zmysle § 22 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon, 
predkladá nasledovné záväzné vyjadrenie pre účely konania o stavebnom zámere: 

1.1. Vyjadrenie k existencii zariadení distribučnej sústavy: 
V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre 
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ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, a to predovšetkým 
ustanovenie §43. 
Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom 
výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. 
Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese: 
červená prerušovaná čiara - VN vedenia 22kV vzdušné, červená plná čiara - VN vedenia 
22kV podzemné, 
zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné vedenia. 
tmavomodrá prerušovaná čiara — optické vzdušné vedenie 
hnedá prerušovaná čiara — optické podzemné vedenie 
fialová čiara — elektrické zariadenie aktuálne mimo prevádzky 

1.2. Vyjadrenie, či stavbu možno alebo nemožno pripojiť do distribučnej sústavy: 
Nakoľko sa jedná o stavbu, ktorá nevyžaduje pripojenie do distribučnej sústavy, spoločnosť 
SSD sa k možnosti pripojenia stavby do distribučnej sústavy nevyjadruje 

2. Odôvodnenie, ak stavbu nemožno pripojiť da distribučnej sústavy SSD: 
Nakoľko sa jedná o stavbu, ktorá nevyžaduje pripojenie do distribučnej sústavy, spoločnosť 
SSD sa k možnosti pripojenia stavby do distribučnej sústavy nevyjadruje. 

3. Konkrétne oprávnené požiadavky SSD na zapracovanie do projektu stavby: 

Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení 
prostredníctvom objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke 
www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby). Vytýčenie vykoná určený pracovník strediska 
údržby SSD v danej lokalite o čom vystaví protokol o vytýčení. Podmienky stanovené v 
protokole je nevyhnutné dodržiavať pri následnej realizácii stavebných prác. 

V miestach križovania a súbehov s podzemnými vedeniami SSD je potrebné dodržať STN 73 
6005. 

Pri výstavbe, údržbe a užívaní stavby nesmú byť použité osobitne ťažké mechanizmy, 
predmety a mechanizmy spôsobujúce nadmerné vibrácie. Nesmú sa vykonávať bez 
predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa el. vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by 
mohli ohroziť el. vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k el. 
vedeniu. 

Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. 

Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať 
zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise 
o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka. 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia 
tretích osôb. 

Žiadame dodržať ochranné pásmo dotknutých elektrických zariadení v zmysle zákona 
251/2012 Z. z, a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných technických noriem. Pri NN 
vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od 
krajného vodiča na každú stranu. 

Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od 
oplotenia alebo hranice objektu. 

Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od 
oplotenia alebo hranice objektu. 

V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný 
priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách 
našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 

Počas stavebných v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, je nevyhnutné dodržať 
všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce 
sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a 

mailto:sekretariat@slovenskalupca.sk
http://www.slovenskalupca.sk/


    

Tel.: +421 48 47 232 10 sekretariat@slovenskalupca.sk www.slovenskalupca.sk IČO: 00313823 
   Strana 18 z 40 

 

križovaní. 

V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť 
pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000, 

4. Záver k posudzovanej dokumentácii: 

Spoločnosť SSD s posudzovanou dokumentáciou: Súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami. 

5. Lehota platnosti záväzného vyjadrenia: 

Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca 
platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané. 

6. Stanovisko SSD k uplatneniu posúdenia projektu stavby (Doložka súladu): 

Spoločnosť SSD si nevyhradzuje právo posúdenia projektu stavby, avšak žiada, aby v 
projekte stavby boli zapracované a zohľadnené všetky požiadavky SSD uvedené v tomto 
vyjadrení. 

Distribúcia SPP, Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava, vyjadrenie TD/NS/0120/2025/SI 

zo dňa 05.09.2025. 

Záväzné vyjadrenie dotknutej právnickej osoby k stavebnému zámeru. 

Spoločnosť SPP — distribúcia, a. s. (ďalej len „SPP-D“) ako prevádzkovateľ distribučnej siete 
podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z, o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) a zároveň ako 
dotknutá právnická osoba podľa ustanovení zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Stavebný zákon“) týmto predkladá záväzné 
vyjadrenie k stavebnému zámeru: 

V dosahu: stavby sa nachádzajú tieto plynárenské zariadenia: - STL1 plynovod D 63,PN 80 
kPa pričom ohrané a bezpečnostné pásmo plynárenských zariadení stanovuje § 79 a § 80 
Zákona o energetike. 

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického 
objektu, (ďalej len „Orientačné znázornenie“) je prílohou tohto záväzného vyjadrenia. 

Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie 
plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo 
výkonu iných činností. 

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete a dotknutá právnická osoba: SÚHLASÍ s 
vydaním Rozhodnutia o stavebnom zámere za dodržania nasledujúcich podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník 
povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom 
online formuláru zverejneného na webovom sídle www.spp-distribucia.sk (Časť E-služby), 

-  v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení 
do rozsahu 100 m bezplatne,  

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-
distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V 
prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre 
reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o 
energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, 

- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 
činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 
prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie 
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(obnovy) plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú 
stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej len „NTL“) plynovodu a stredotlakého  (ďalej ako „STL“) 
plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej len „VTL“) 
plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to ručne, bez 
použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to 
pokiaľ sa jedná o výkopové, ako  aj bezvýkopové technológie. 

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od 
obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL 
plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s 
plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k 
plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou 
sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie 
priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre 
uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto záväzného vyjadrenia, 

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu 
NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou 
metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D 
realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na 
vykonávanie takýchto prác,  

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond 
vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané, 

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. TKÁČ Peter, email: peter.tkac@spp-
distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu 
a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do 
stavebného denníka,  

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s 
nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie 
prevádzkovateľa,  

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas 
celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, 

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, 
ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 
požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne 
terénu,  

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 
ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu 
ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, 

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 
pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 736005 , TPP 900601, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,  

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 
6005 a TPP 906 01,  

mailto:sekretariat@slovenskalupca.sk
http://www.slovenskalupca.sk/


    

Tel.: +421 48 47 232 10 sekretariat@slovenskalupca.sk www.slovenskalupca.sk IČO: 00313823 
   Strana 20 z 40 

 

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 
distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti a zhotoviť, 
zmeniť alebo odstrániť stavbu,  

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 
distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení zhotoviť, zmeniť alebo 
odstrániť stavbu,  

Osobitné podmienky: 

- Toto záväzné vyjadrenie nenahrádza technické podmienky pripojenia budúceho odberného 
plynového zariadenia k distribučnej sieti SPP-D. 

- V prípade, že stavba má byť v budúcnosti pripojená na distribučnú sieť prevádzkovanú SPP-
D, je stavebník povinný pred začatím konania o stavebnom zámere overiť dostupnosť a 
kapacitu distribučnej siete a to podaním žiadosti o pripojenie do distribučnej siete na 
predpísanom tlačive, alebo elektronicky, prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom 
sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk) 

- Toto záväzné vyjadrenie nahrádza záväzné vyjadrenie SPP-D pre posúdenie projektu stavby 
podľa Stavebného zákona. 

- Toto záväzné vyjadrenie nahrádza záväzné vyjadrenie SPP-D ku kolaudácii vyššie uvedenej 
stavby. 

- Neoddeliteľnou súčasťou tohto vyjadrenia je vyjadrenie ev.č. 9901/200126/ZV/]S zo dňa 
28.1.2026 a podmienky v ňom určené, musí byť dodržané v plnom rozsahu - dopravné 
značenie min. 101 m od PZ 

- SPP —D požaduje, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v 
ochrannom pásme plynovodu boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti 
BOZP/PO/ŽP. Za účelom preškolenia kontaktujete prosím zástupcu SPP-D - p.Igora 
Prepelicu, č.t. 045/2424502, e-mail: igor.prepelica@spp-distrubucia.sk“ 

- Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v rámci stavby požadujeme dodržať nivelitu a 
osadenie plynárenských povrchových znakov - poklopov na existujúcich uzáveroch, 
odvodňovačov a odvzdušňovačoch. Rovnako Vás žiadame, aby ste stavbou neznižovali hĺbku 
existujúceho krytia plynárenských zariadení. V prípade, ak v priebehu plánovaných činností 
dôjde ku kolízií s plynárenskými zariadeniami je potrebné, aby na náklady stavebníka bola 
vykonaná preložka takéhoto plynárenského zariadenia a to podľa podmienok stanovených 
SPP-D. Zahájenie výstavby, resp. v prípade výmeny poškodených poklopov za nové, resp. 
pri požiadavke na úpravu zemných súprav alebo poskytnutia informácie za technické 
záležitosti plynárenských zariadení môžete kontaktovať p. Gabaja - technik prevádzky Zvolen, 
Lučenec / tel. č.+421 48 2424806, ktorý zároveň zabezpečí dodanie poklopov, prípadne 
úpravu zemných súprav. 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 

09 Banská Bystrica vyjadrenie zn. 27735/2025/ZC6597-1386 zo dňa 26.01.2026.  

„Slovenská Ľupča, lokalita IBV Severozápadná časť, etapa 2“ – vyjadrenie k projektovej 

dokumentácii pre účely stavebného zámeru 

K predloženej žiadosti dávame nasledovné stanovisko: 

V záujmovej lokalite sa nachádza verejný vodovod PVC d 225 mm (DN200) a súbežne s 

verejným vodovodom je vedené prívodné vodovodné potrubie PVC d160 mm (DN150) v 

správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. (StVPS, a.s.), Závod 01 

Banská Bystrica, vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (StVS, a.s.), 

Partizánska cesta 5, Banská Bystrica (verejný vodovod PVC d 225 mm je informatívne 

zakreslený v situačnom výkrese stavby). 

Napojenie na odber pitnej vody - predĺženie verejného vodovodu, je navrhované na verejný 

vodovod PVC d 225 mm. 
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Upozorňujeme, verejná kanalizácia v záujmovej lokalite stavby nie je v správe StVPS, a.s. 

Súhlas a podmienky napojenia na verejnú kanalizáciu si musí investor stavby prejednať s 

vlastníkom verejnej kanalizácie - obec Slovenská Ľupča. 

Vybudovaný verejný vodovod bude po vybudovaní prevedený do vlastníctva 

Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (StVS, a.s.), Partizánska cesta 5, 974 01 

Banská Bystrica. Budúcim prevádzkovateľom vybudovaného verejného vodovodu bude 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (StVPS, a.s.), Závod 01 Banská 

Bystrica. 

Navrhované predĺženie verejného vodovodu bude ukončené podzemným hydrantom DN800, 

ktorý bude slúžiť len pre účely odkalenia. 

• V zmysle Zákona č.442/2002 Z.z. §3 Vás upozorňujeme, že vlastníkom verejného 

vodovodu alebo verejnej kanalizácie môže byť z dôvodu verejného záujmu len subjekt 

verejného práva. 

• Ak výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií zabezpečujú právnické 

osoby, ktoré nie sú subjektmi verejného práva, podmienkou pre vydanie rozhodnutia 

o stavebnom zámere je zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k 

dotknutej stavbe medzi jej vlastníkom a subjektom verejného práva a podmienkou pre 

vydanie kolaudačného rozhodnutia je zmluva o prevode vlastníctva verejného 

vodovodu alebo verejnej kanalizácie medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného 

práva. 

• Na verejnom vodovode alebo na verejnej kanalizácii nemôže vzniknúť vecné bremeno, 

záložné právo ani práva s podobným obsahom a účinkami v prospech iného ako subjektu 

verejného práva. 

• Subjektom verejného práva je: 

• Obec, Mesto, StVS, a.s. 

• Právnická osoba zriadená podľa osobitného predpisu, na ktorej podnikaní sa 

majetkovou účasťou podieľajú len obce alebo združenia obcí. 

• štát zastúpený Ministerstvom životného prostredia SR 

Pripomienky k technickému riešeniu stavby: 

• Vzhľadom k tomu, že navrhovaný úsek predĺženia verejného vodovodu sa bude napájať 

na existujúce vodovodné potrubie verejného vodovodu PVC d 225 mm, ktoré je v majetku 

Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 

(StVS, a.s.), Je potrebné požiadať o vyjadrenie k predmetnému stavebnému zámeru aj 

vlastnícku spoločnosť (StVS, a.s.).  

• V zmysle STN 75 5401 Navrhovanie vodovodných potrubí požadujeme, aby tlak vo 

verejnom vodovode v mieste napojenia vodovodných prípojok bol min. 0,25 MPa a max. 

0,60 MPa. 

• Upozorňujeme: 

Vzhľadom na malú vzdialenosť miesta pripojenia navrhovanej združenej vodovodnej 

prípojky HDPE d 50 mm na potrubie verejného vodovodu PVC d 225 mm od vodojemu a 

celkovú dĺžku vodovodných prípojok VP11 a VP12 od verejného vodovodu po plánovaný 

objekt rodinného domu (VP11: 59,9 m , VP12: 32,3 m), nezaručujeme kvalitu (dodávaná 

pitná voda bude obsahovať maximálnu povolenú koncentráciu chlóru v zmysle platnej 

legislatívy t.j. 0,3 mgi/l) a prevádzkový tlak dodanej vody z verejného vodovodu. 

Doporučujeme pravidelné odkaľovanie vodovodnej prípojky. 

• V zmysle Zákona 442/2002 Z.z. §22 - Ak má žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod 

požiadavky na čas dodávky vody, množstvo, tlak alebo odlišnú kvalitu vody, ktoré 

presahujú možnosti dodávky vody verejným vodovodom, vlastník verejného vodovodu 

môže splnenie týchto požiadaviek odmietnuť. 
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Odberateľ môže splnenie týchto požiadaviek zabezpečiť vlastnými zariadeniami na 

vlastné náklady. 

• Vzhľadom na to, že vodovodné prípojky VP11 a VP12 budú ukončené na jednotlivých 

stavebných pozemkoch plánovaných rodinných domov, tak doporučujeme, aby boli 

vodovodné prípojky VP11 a VP12 ukončené zátkou nad úrovňou terénu. 

• Navrhovanú poslednú vodovodnú prípojku VP10 na predĺžení verejného vodovodu pred 

koncovým hydrantom - kalník, požadujeme situovať min. 5 m od navrhovaného 

koncového hydrantu. 

• Upozorňujeme, že vodomerné šachty musia byť navrhnuté na verejnom priestranstve, 

maximálne do vzdialenosti 5 m (v odôvodnených prípadoch do 10 m a min. 2,0 m) od 

miesta napojenia na verejný vodovod. 

• Odberateľ musí zabezpečiť, že umiestnenie vodomernej šachty bude v mieste, kde nie je 

prejazd ani parkovanie motorových vozidiel. 

• Upozorňujeme, že fakturačné vodomery na meranie spotreby vody pre vodovodné 

prípojky VP1 - VP10 bude do vodomerných šácht inštalovať naša spoločnosť až po vydaní 

kolaudačného rozhodnutia, nadobudnutí jeho právoplatnosti, týka sa stavebného objektu 

„SO 02 Vodovod“ a odovzdaní do vlastníctva StVS, a.s. a následne do prevádzkovania 

našej spoločnosti (StVPS, a.s.). 

• Vyjadrenia pre jednotlivé stavby rodinných domov a napojenie plánovaných rodinných 

domov v záujmovom území na navrhované vodovodné potrubie, požadujeme riešiť pre 

každý plánovaný rodinný dom v záujmovom území samostatne. 

• pripojenie na verejný vodovod požiadajú majitelia rodinných domov samostatne. 

• Požadujeme navrhované prístupové komunikácie nad potrubím predĺženia verejného 

vodovodu realizovať z ľahko rozoberateľného materiálu - betónová dlažba, vegetačná 

betónová dlažba a asfaltový betón sú prípustné. 

• Požadujeme zemné NN elektrické káble verejného osvetlenia a základy stĺpov verejného 

osvetlenia navrhnúť vo vzdialenosti min. 1,80 m od osi potrubia navrhovaného predlženia 

verejného vodovodu. Uvedené požadujeme okótovať v situačnom výkrese stavby. 

Za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie zodpovedá projektant. 

Vyjadrenie spoločnosti StVPS, a.s. k technickému riešeniu stavby nezbavuje autora 

projektovej dokumentácie zodpovednosti za funkčnosť navrhovaných zariadení a stavby ako 

celku, ako aj za súlad navrhovanej stavby s požiadavkami technických noriem a legislatívnych 

predpisov platných v Slovenskej republike. 

Stanovisko za oblasť ochrany pred požiarmi: 

• Navrhovaný je požiarny hydrant DN80 umiestnený za vodomernou šachtou, Qpož = 7,5 l/s. 

• Požadujeme aj v ďalšom stupni projektovej dokumentácie predložiť našej 

spoločnosti projektovú dokumentáciu časť „Požiarna bezpečnosť stavby“, 

vypracovanú špecialistom požiarnej ochrany pre predmetný stavebný zámer v 

stupni pre projekt stavby. 

V zmysle Zákona 442/20020 Z.z. §3: Za verejný vodovod ani jeho súčasť sa nepovažujú 

zariadenia slúžiace na účely požiarnej ochrany. Hydranty osadené na verejnom vodovode v 

správe našej spoločnosti slúžia len na prevádzkové účely (odkalenie, odvzdušnenie 

vodovodného potrubia). V prípade zabezpečenia potreby vody pre požiarne účely, si musí 

túto požiadavku zabezpečiť investor iným spôsobom. 

Podmienky ochrany existujúcich inžinierskych sietí a vodárenských objektov 

a zariadení v prevádzke StVPS, a.s. v záujmovom území stavby:  

o Pred spracovaním projektovej dokumentácie v stupni Projekt stavby, požadujeme na 
zákazníckom centre objednať vytýčenie podzemných vedení v správe StVPS, a.s., Závod 
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01 Banská Bystrica zástupcami našej spoločnosti a spísať protokol o vytýčení existujúcich 
zariadení v správe našej spoločnosti. 
Vytýčené podzemné vedenia požadujeme vyznačiť v situácii projektu stavby.  

o V prípade prípojok doporučujeme dodržať ochranné pásmo nasledovne:  

• min.2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne,  

• min.0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne. 
o Žiadame dodržať min. vzdialenosť plynovodu od vodomernej šachty 1 m. 
o Trasu prípojok v prípade cudzieho pozemku je nutné prejednať s vlastníkom pozemku.  
o Pri križovaní a súbehu vodovodného / kanalizačného potrubia s inými inžinierskymi 

sieťami, požadujeme rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných 
vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.  

o V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do 
pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu je 
stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky 
zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu majúce vzťah k terénu, k pozemnej 
komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka 
verejného vodovodu, prípadne prevádzkovateľa.  

Zmluvné a obchodno-technické podmienkv:  

Obchodné a obchodno-technické podmienky žiadame prejednať so Zákazníckym centrom 

StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 73, Banská Bystrica.  

• Objednávka na vytýčenie existujúcich zariadení v správe našej spoločnosti. 
(verejný vodovod PVC d225 a prívodné vodovodné potrubie PVC d160 z dôvodu súbehu 
tohto potrubia s verejným vodovodom).  

V konaní pre vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere požadujeme stavebnému úradu 

predložiť: 

1. Vyjadrenie StVPS, a.s. Závod 01 Banská Bystrica zn. 27735/2025/ZC6597-1386 zo dňa 

26.1.2026 k stavebnému zámeru.  

2. Vyjadrenie StVS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica k stavebnému zámeru. 

3. Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve so StVS, a.s. na stavbu: ,SO - 02 Vodovod“ blok 

B - predĺženie verejného vodovodu. 

Na základe predloženej projektovej dokumentácie a vyššie uvedených pripomienok 

k technickému riešeniu stavby súhlasíme s vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere pre 

stavbu „Slovenská Ľupča, lokalita IBV Severozápadná časť, etapa 2“ v k.ú. Slovenská Ľupča, 

č.p. KN-C: 2454/20, 2454/21, 2454/22, 2456/10, 2456/11, 2456/21, 2456/22, 2456/23, 

2456/30, 2456/31, 2456/33, 2456/34, 2456/35, 2456/36, 2456/37, 2456/38, 2456/40, 2456/42, 

2457/8, 2457/9, 2465/8, 2465/9, 2958/4, 2958/5, 2958/17, 2958/18, č.p. KN-E: 2-199, 2-333, 

2-344/1, 2-344/2. 

Požadujeme predložiť našej spoločnosti na vyjadrenie aj kompletnú projektovú 

dokumentáciu predmetného stavebného zámeru vypracovanú v stupni - projekt stavby, 

vrátane časti „Požiarna bezpečnosť stavby“. 

Vyššie uvedené pripomienky k projektovej dokumentácii požadujeme zapracovať do ďalšieho 

stupňa projektovej dokumentácie. 

Naša spoločnosť je prevádzkovateľom vodohospodárskej infraštruktúry, ktorá je v majetku 

Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica (StVS, a.s.), Partizánska 

cesta 5, Banská Bystrica. Z uvedeného dôvodu je potrebné vyžiadať si vyjadrenie aj od 

vlastníckej spoločnosti (StVS, a.s.). 

Platnosť tohto vyjadrenia je dva roky od dátumu jeho vydania. Po ukončení platnosti 

vyjadrenia je potrebné požiadať o nové vyjadrenie 
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Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská 

Bystrica,  stanovisko č. 1054/2026-102-041, zo dňa 12.02.2026. 

Vzhľadom na existenciu "Zmluvy o nájme vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry a o 

prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodárenskej a 

kanalizačnej infraštruktúry", ktorá je uzatvorená medzi našou spoločnosťou (vlastníkom) a 

Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a. s., Partizánska cesta 5, 974 

01 Banská Bystrica (prevádzkovateľom), je prevádzkovateľ oprávnený vykonávať práva, 

dávať potrebné súhlasy a vyjadrenia ku ktorým je inak oprávnený Vlastník v súvislosti s 

prevádzkou Infraštruktúry. 

V zmysle vyššie uvedeného k existencii vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry a jej ochrane 

ako aj z hľadiska bilancie dodávky pitnej vody z verejnej siete a množstva odvedenej 

odpadovej vody do verejnej kanalizácie sa vyjadruje výlučne jej prevádzkovateľ. Všetky 

oprávnené požiadavky vyplývajúce z ich vyjadrenia číslo 27735/2025/2C6597-1386 zo dňa 

26.1.2026 žiadame rešpektovať v plnom rozsahu. 

Pri realizácii stavby je potrebné dodržať ochranné pásma v zmysle §19 Zákona 442/2002 Z. 

z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a ustanovenia STN 73 6005 Priestorová 

úprava vedení technického vybavenia, podľa ktorej bude riešený súbeh a križovanie vedení 

horeuvedenej stavby. 

Predĺženie verejného vodovodu žiadame za účelom zabezpečenia jednotného technického a 

konštrukčného riešenia výstavby vodohospodárskych stavieb v oblasti pôsobnosti StVS, a. s. 

Banská Bystrica navrhnúť a realizovať v zmysle „Technických štandardov pre siete verejných 

vodovodov a verejných kanalizácií“, zverejnených na www.stvs.sk - Investičné projekty. 

Pred vydaním stavebného povolenia žiadame doriešiť majetkovoprávne vzťahy „Zmluvou o 

podmienkach realizácie, odovzdania a prevzatí predĺženia verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie“ a budúcej „Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v šírke 

ochranného pásma VV a VK nachádzajúcich sa v záujmovom území. Návrh na uzatvorenie 

zmluvy podá investor stavby na Odbore právnych služieb a obstarávania StVS, a. s. Banská 

Bystrica. 

Za splnenia vyššie uvedených požiadaviek nemáme pripomienky k projektovej dokumentácii 

k predmetnej stavbe. 

Toto vyjadrenie je v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. §73, odstavec 18 záväzným vyjadrením. 

Vyjadrenie má platnosť 2 roky od jeho vydania, pokiaľ nedôjde k zmene ustanovení právneho 

predpisu a podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých sa pri vydaní tohto vyjadrenia 

vychádzalo. 

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepný závod, 

Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, stanovisko č. SVP 2402/2026/22-3202 zo 

dňa 26.02.2026. 

Predmetom riešenia je vybudovanie cestných komunikácií, sprístupňujúcich pozemky pre 

rodinné domy, a technickej infraštruktúry, t.j. vybudovanie predĺženia verejného vodovodu a 

vodovodných prípojok pre rodinné domy, vybudovanie stoky splaškovej kanalizácie a 

splaškových kanalizačných prípojok pre rodinné domy, vybudovanie dažďovej kanalizácie 

a vybudovanie elektrických NN prípojok pre rodinné domy. Samotné rodinné domy nie sú 

predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie.  

K predloženej žiadosti odstupujeme nasledovné stanovisko: 

Navrhovaná lokalita s individuálnou výstavbou dvanástich rodinných domov sa má nachádzať 

vo vzdialenosti cca 41 m (v najnižšom bode bloku B) a vo vzdialenosti cca 170 m (blok A) od 
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vodohospodársky významného vodného toku Ľupčica (IDENTIF 4-23-02-2597) západným 

smerom. 

Vzhľadom na aktuálnu problematiku klimatických zmien, pretrvávajúce extrémne suchá, ako 

aj na potrebu zadržiavania vody v rámci krajiny (tzv. vodozádržné opatrenia), odporúčame v 

súvislosti s navrhovanými rodinnými domami, ktorých odvádzanie vôd z povrchového odtoku 

má byť riešené individuálne na jednotlivých pozemkoch, zvážiť tieto vody akumulovať/ 

zachytávať v nádržiach pre účely zavlažovania pozemku. 

Z pohľadu záujmov sledovaných zo strany SVP, š.p., Povodie Hrona, odštepný závod, je 

možné súhlasiť s realizáciou stavby „Slovenská Ľupča, Lokalita IBV - severozápadná časť, 

etapa 2“. V podmienkach rozhodnutia však požadujeme zo strany povoľujúceho orgánu uviesť 

a rešpektovať nasledovné: 

• je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác ako aj pri užívaní stavby nebola 
ohrozená kvalita povrchových a podzernných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, 
ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim a kvalitu vôd,  

• navrhované pripojenie novej IBV na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a podmienky tohto 
pripojenia je potrebné odsúhlasiť s vlastníkom, resp. prevádzkovateľom verejného vodovodu 
a verejnej kanalizácie, a to aj pre účely určenia podmienok, za akých je toto pripojenie možné,  

• splaškové odpadové vody z 2 rodinných domov (blok A) budú riešené pre každý rodinný dom 
individuálne stavebníkom (vodotesná žumpa), ktoré bude potrebné zrealizovať a 
prevádzkovať v súlade s STN 75 6081 - „Žumpy na splaškové odpadové vody“, tj. z hľadiska 
ochrany povrchových a podzemných vôd je potrebné zabezpečiť ich proti prítoku 
podzemných, povrchových, dažďových alebo iných vôd z okolia a žumpy nesmú mať odtok. 
Žumpy je potrebné umiestniť v časti pozemku tak, aby bol zabezpečený bezproblémový 
prístup vozidlom určeným na odvoz naakumulovaných odpadových vôd, ktorý je potrebné 
likvidovať organizáciou oprávnenou na takúto činnosť, pričom spôsob likvidácie bude 
potrebné dokladovať (vlastníci budú povinní archivovať doklady o vývoze obsahu žúmp 
spätne za uplynulé 2 roky pre potreby ich predloženia obci alebo orgánu štátnej vodnej 
správy),  

• práce pri čistení, prepláchnutí a vydezinfikovaní novo položeného potrubia vykonať takým 
spôsobom, aby nedošlo k znečisteniu okolitého prostredia, povrchových či podzemných vôd,  

• odkalovanie vodovodného potrubia nevykonávať do blízkeho vodného toku, a zachytené kaly 
nevypúšťať priamo na terén ani do povrchových vôd, ale ich likvidovať ako odpad v súlade s 
požiadavkami platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva, konkrétny spôsob 
odkalovania vodovodu a likvidácie takto vzniknutého odpadu má byť predmetom jeho 
prevádzkového poriadku,  

• s odvádzaním vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch komunikácie a chodníkov cez 
navrhovanú dažďovú kanalizáciu so vsakovacím objektom súhlasíme, avšak za predpokladu, 
že odvádzanie vôd z povrchového odtoku zo striech rodinných domov IBY — etapy 2 bude 
zrealizované ich zachytávaním a vsakovaním na vlastnom pozemku,  

• do dažďovej kanalizácie a vsakovacieho objektu nebudú zaústené iné druhy vôd, ako vody 
z povrchového odtoku zo spevnených plôch komunikácie a chodníkov,  

• všetky odvodňované spevnené plochy, u ktorých je predpoklad znečistenia vôd ropnými 
látkami, je potrebné riešiť s konštrukčnou skladbou a povrchovou úpravou zabraňujúcou 
prenikaniu „zaolejovaných“ zrážkových vôd do podložia, alebo mimo odvodňovaných plôch, 
t.j. riešiť ich izoláciu, alebo nepriepustný kryt, vhodné spádovanie, obrubníky, a tak 
minimalizovať z toho vyplývajúce možné negatívne ovplyvňovanie kvality podzemných a 
povrchových vôd v záujmovej lokalite,  

• na cestnej komunikácii nebudú vykonávané činnosti, ktoré by svojim charakterom mohli 
nepriaznivo ovplyvniť kvalitu najmä podzemných vôd v záujmovom území (parkovanie a 
opravy vozidiel, manipulácie so znečisťujúcimi látkami a pod.),  
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• vsakovací objekt zrealizovať s dostatočnou kapacitou na celý objem odvádzaných vôd, 
spôsobom príspôsobeným a vyhovujúcim miestnym podmienkam v zmysle 
hydrogeologického posudku, tak, aby sa vylúčila či-minimalizovala možnosť vytvárania 
zamokreného územia v jeho-okolí,  

• správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou (vplyvom 
odvádzania vôd cez bezpečnostný priepad / odvetrania vsakovacieho objektu pri prekročení 
akumulačnej kapacity), ako aj za škody vzniknuté užívaním vodnej stavby,  

• pre vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch komunikácie a chodníkov bude 
zabezpečené zachytávanie plávajúcich a znečisťujúcich látok (záchytné koše v uličných 
vpustiach, filtračnosedimentačná šachta, a pod.) v zmysle § 36 ods. 17 zákona č. 364/2004 
Z. z. v znení neskorších predpisov. Týmto krokom samá zabrániť aj prípadnému zaneseniu 
vsakovacieho objektu, resp. zníženiu jeho efektívnosti,  

• vodné stavby bude potrebné prevádzkovať podľa vypracovaného a schváleného 
prevádzkového poriadku, ktorý bude obsahovať o.i. podmienky údržby (spôsob a početnosť) 
zariadení ná zachytávanie usaditeľných, či plávajúcich a znečisťujúcich látok pre odvádzanie 
vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch komunikácie a chodníkov a tiež údržbu 
vsakovacieho objektu,  

• v prípade, že by pri realizácii výkopových prác počas budovania stavby bolo potrebné čerpať 
a vypúšťať podzemné vody, je potrebné k uvedenému vopred požiadať o vydanie povolenia 
na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods..1 písm. g) vodného zákona spolu so stanoviskom 
správcu povodia (SVP, š.p., Povodie Hrona, odštepný závod) v prípade ich vypúšťania do 
podzemných či povrchových vôd. O vydanie tohto povolenia je potrebné požiadať v predstihu 
s konkrétnym popisom spôsobu čerpania a vypúšťania podzemných vôd (miesta, množstvá, 
režim vypúšťania, opatrenia na zachytávanie prípadných usaditeľných látok, atď.), ako aj 
miesto zaústenia vypúšťaných vôd,  

• stavebníka upozorňujeme, že na uskutočnenie (výstavbu) stavebných objektov, ktoré sú 
vodnými stavbami v zmysle § 52 vodného zákona (dažďová kanalizácia, vsakovací objekt) v 
zmysle § 26 vodného zákona potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy. Pred vydaním 
stavebného povolenia na vodné stavby, alebo súčasne so stavebným povolením v spoločnom 
konaní je pritom v zmysle §21 ods.2 vodného zákona potrebné vydať aj súvisiace povolenie 
na osobitné užívanie vôd podľa §21 ods. 1 písm. d) vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do 
podzemných vôd nepriamo vsakovaním,  

• v prípade akýchkoľvek zmien, ktoré sa vyskytnú počas výstavby, alebo užívania stavby ako 
celku a budú mať vplyv na spôsob odvádzania vôd a jeho technické riešenie (druhy, množstvá 
a kvalitu vypúšťaných vôd, zmena trasy kanalizácie, a pod.) bude potrebné toto zmenené 
riešenie prerokovať v samostatnom konaní. 

V rámci povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona, t.j. pre 

vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd (nepriamo) vsakovaním, odporúčame 

uviesť nasledovné: 

• charakteristika vypúšťaných vôd - vody z povrchového odtoku, t.j. zrážkové vody zo 
spevnených plôch komunikácie a chodníkov, odvádzané dažďovou kanalizáciou (Blok B) do 
podzemných vôd nepriamo vsakovaním. Pre blok A budú vody z povrchového odtoku z 
navrhovanej komunikácie a chodníka vsakovať priamo na mieste do podložia. Akýkoľvek iný 
druh vôd (napr. splaškové, či technologické odpadové vody) je do vsakovacieho systému 
vypúšťať neprípustné,  

• určiť spôsob, miesto a režim vypúšťania - diskontinuálne, t.j. v čase zrážkovej aktivity a krátko 

po jej doznení, a v čase topenia snehovej pokrývky, v závislosti od vsakovacej kapacity 

vsakovacieho objektu, popísať druh a výmeru odvodňovaných plôch a hodnotu okamžitého 

prietoku vypúšťaných vôd v l/s, ako aj hodnotu ročného množstva vypúšťaných vôd z 

povrchového odtoku v m3/rok, v zmysle hydrotechnických výpočtov uvedených v PD 

(doplnené aj o údaje od SHMÚ o 15 min. a 180 min. daždi),  
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• uviesť prehľadný popis vsakovacieho objektu, jeho vsakovacej plochy, objemu, akumuláciu 

a čas vsiaknutia s mierou vsakovania v l/s, vypočítané pre 15 minútový smerodajný dážď so 

zvolenou periodicitou. V prípade, ak sa počas užívania vsakovacieho objektu zistí jeho 

nedostatočná akumulačná schopnosť, bude potrebné vykonať opatrenia za účelom navýšenia 

jeho akumulačného objemu,  

• vsakovaním zrážkových vôd nesmú byť negatívne ovplyvňované okolité pozemky, 

nehnuteľnosti či existujúce inžinierske siete (podmáčanie a pod.),  

• popísať spôsob prečisťovania vypúšťaných vôd (záchytné koše v uličných vpustiach, 

filtračnosedimentačná šachta, a pod.) v zmysle § 36 ods. 17 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov,  

• objekty zabezpečujúce prečisťovanie a vypúšťanie vôd (záchytné koše v uličných vpustiach, 

filtračnosedimentačná šachta, vsakovací objekt) je potrebné udržiavať v prevádzkyschopnom 

stave, vykonávať ich pravidelnú kontrolu, údržbu a čistenie podľa vypracovaného a 

schváleného prevádzkového poriadku vodnej stavby,  

• v prípade akýchkoľvek zmien, ktoré by mali vplyv na podmienky vypúšťania bude stavebník 

povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy o zmenu povolenia na osobitné užívanie vôd, 

a zároveň aj o vyjadrenie SVP, š.p., Povodie Hrona, odštepný závod k prípadnej zmene 

podmienok vypúšťania.  

Zároveň upozorňujeme, že do doby vykonania nápravných opatrení na ČOV Slovenská Ľupča 

a súvisiacej kanalizácii neodporúčame napájanie ďalších producentov, nakoľko pre obec 

Slovenská Ľupča bolo vydané rozhodnutie pod č. OU-BB-OSZP3-2025/033049-004 zo dňa 

24.09.2025 s obmedzenou časovou platnosťou, t.j. na obdobie 5 rokov, z dôvodu vyhodnoteného 

nežiadúceho stavu spôsobeného nefunkčnosťou mechanickobiologickej ČOV Slovenská Ľupča 

vo vlastníctve obce Slovenská Ľupča. 

S ohľadom na vyššie uvedené pripomienky zasielame toto vyjadrenie na vedomie aj príslušnému 

orgánu štátnej vodnej správy - Okresnému úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné 

prostredie, ako aj stavebnému úradu obce Slovenská Ľupča. 

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani povolenie orgánu 

štátnej vodnej správy. 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č. 6612533292, zo dňa 

19.12.2025. 

Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie 
vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení (ďalej len Vyjadrenie). 
Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a zároveň za to, že uvedené 
parcelné čísla zodpovedajú vyznačenému záujmovému územiu v mape zobrazenej nižšie (ďalej 
len polygón). 

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko 
pre vyznačené záujmové územie. 

Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

Na základe preverenia, že nedôjde do styku so SEK, spoločnosť Slovak Telekom, a.s./DIGI 
Slovakia, s.r.o. nie je v postavení dotknutej právnickej osoby a žiadosť o vyjadrenie k stavebnému 
zámeru NIE JE POTREBNÉ PODÁVAŤ. 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Tower 115, Pribinova 25, 811 09 

Bratislava, vyjadrenie č. 4310-2025/468-19460, zo dňa 22.12.2025.  

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 
(ďalej len „NASES“) dáva nasledovné stanovisko: 

Podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území nenachádzajú 
telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES. 
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Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská 

Bystrica, č. OU-BB-OSZP3-2026/009525-002 zo dňa 13.01.2026 

Záväzné stanovisko sa vzťahuje na konanie o stavebnom zámere. 

Okresný úrad si uplatňuje svoju pôsobnosť na základe § 108 ods. 1 písm. m) zákona č.79/2015 

Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona o odpadoch okresný úrad vydáva k predloženému 

stavebnému zámeru súhlasné záväzné stanovisko. 

V prípade, ak nedôjde k zmene stavebného zámeru alebo právnych predpisov ostáva dané 

záväzné stanovisko v platnosti. 

Záväzné stanovisko zároveň nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov 

dokumentácie podľa zákona č.25/2025 Z.z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (Stavebný zákon). 

K predmetnej stavbe nebolo vydané predchádzajúce záväzné stanovisko. 

Toto záväzné stanovisko nenahrádza vydávanie iných záväzných stanovísk, vyjadrení a súhlasov 

vyžadovaných podľa zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch. 

Stavebník požiada Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia o vydanie stanoviska ku 

kolaudácii. 

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská 

Bystrica, č. OU-BB-OSZP3-2025/053359-002 zo dňa 29.12.2025 

Okresný úrad si uplatňuje svoju pôsobnosť na základe § 68 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. V 

zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. okresný úrad vydáva súhlasné záväzné 

stanovisko s podmienkami k stavebnému zámeru: 

1. Skladovanie odpadkov do doby odvozu riešiť v uzavretom priestore. 

Odôvodnenie: Zabránenie prístupu voľne žijúcich živočíchov najmä druhu medveď hnedý. 

2, Zamedziť vnášaniu inváznych druhov rastlín a v prípade výskytu prenosom zeminy alebo 

techniky zabezpečiť ich likvidáciu. 

Odôvodnenie: Povinnosť dodržiavať zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencií a manažmente 

introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných-druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3. Výskyt chránených rastlín, živočíchov alebo biotopov je potrebné oznámiť na okresný úrad. 

Odôvodnenie: Ochrana chránených rastlín na základe $ 33 zákona č. 543/2002 Z. z., ochrana 

živočíchov na základe § 35 zákona č. 543/2002 Z. z. a biotopov a predchádzanie ich zničeniu a 

úhynu. 

4. V okolí stavby nevysádzať miestne nepôvodné druhy rastlín a ich kultivarov. 

Odôvodnenie: Povinnosť dodržiavať zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente 

introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

5. Výkopovú zeminu neumiestňovať mimo predmetné parcely. 

Odôvodnenie: Povinnosť dodržiavať zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente 

introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

6, Výrub drevín rastúcich mimo lesa realizovať v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.. 

Odôvodnenie: V prípade výskytu drevín a ich potrebného výrubu je nutné požiadať o súhlas na 

výrub drevín § 68 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. okresný úrad. 
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V prípade, ak nedôjde k zmene stavebného-zámeru alebo právnych predpisov ostáva dané 

záväzné stanovisko v platnosti. 

Okresný úrad si záväzným stanoviskom zároveň nahrádza stanovisko. pre posúdenie 

nasledujúcich stupňov dokumentácie podľa zákona č. 25/2025 Z, z. stavebný zákon a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon). 

K predmetnej stavbe nebolo vydané predchádzajúce záväzné stanovisko. 

Toto záväzné stanovisko nenahrádza vydávanie iných záväzných stanovísk, vyjadrení a súhlasov 

vyžadovaných podľa zákona č. 543/2002 Z. z.. 

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská 

Bystrica, č. OU-BB-OSZP3-2026/009031-002 zo dňa 14.01.2026 

Vyjadrenie sa vzťahuje na konanie o stavebnom zámere. 

Okresný úrad si uplatňuje svoju pôsobnosť na základe § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o 

vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v 

súlade s § 16 zákona č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) ku konaniu o 

stavebnom zámere stavby „SLOVENSKÁ ĽUPČA, LOKALITA IBV — SEVEROZÁPADNÁ ČASŤ, 

ETAPA 2“ v k. ú. Slovenská Ľupča. 

V zmysle § 28 ods. 1 vodného zákona v súlade s § 21 ods. 2 a 6 stavebného zákona okresný 

úrad ku konaniu o stavebnom zámere vydáva súhlasné záväzné stanovisko s podmienkami: 

1. Stavebné objekty „SO 02 Vodovod - časť predĺženie verejného vodovodu, SO 03 Splašková 

kanalizácia - predĺženie stoky „CB“, SO 04 Dažďová kanalizácia“ sú vodnou stavbou. Príslušným 

stavebným úradom na jej povolenie je okresný úrad. 

Odôvodnenie: V zmysle § 52 ods. 1 písm. d) a písm. e) vodného zákona sa jedná o vodnú stavbu. 

2. Stavebné objekty „SO 01 Komunikácie a spevnené plochy, SO 02 Vodovod - časť vodovodná 

prípojka, SO 03 Splašková kanalizácia - žumpy, SO 05 Elektrické NN prípojky, SO 06 Verejné 

osvetlenie“ nie sú vodnými stavbami. Príslušným stavebným úradom na vydanie stavebného 

zámeru na tieto stavebné objekty je Obec Slovenská Ľupča, so sídlom: Námestie SNP 13, 976 

13 Slovenská Ľupča (ďalej len „Obec Slovenská Ľupča“). 

Odôvodnenie: V zmysle $ 52 ods. 1 vodného zákona sa nejedná o vodnú stavbu. 

3. Okresný úrad sa nevyjadruje k stavebnému objektu „SO 03 Splašková kanalizácia - žumpy“. 

Odôvodnenie: Okresný úrad nie je príslušným správnym orgánom na vyjadrenie sa nakoľko v 

zmysle § 63 ods. 3 písm. a) vodného zákona je obec v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku 

štátnej vodnej správy príslušná vydať vyjadrenie podľa § 28 k vodnej stavbe v prípadoch, v 

ktorých je príslušná vydať povolenie, a vyjadrenie k stavbe rodinného domu, k stavbe na 

individuálnu rekreáciu a na domové žumpy. 

4. Z dôvodu, že sa jedná o súbor stavieb, tak príslušným správnym orgánom na povolenie súboru 

stavieb je Obec Slovenská Ľupča. To znamená, že stavebný úrad, ktorý bude viesť konanie o 

stavebnom zámere a vydá rozhodnutie o stavebnom zámere na stavby konkretizované v 

podmienke 1 a 2 tohto vyjadrenia je Obec Slovenská Ľupča, pričom okresný úrad bude mať v 

stavebnom konaní postavenie dotknutého orgánu. 

Odôvodnenie: Podľa § 48 ods. 2 stavebného zákona ak stavebný zámer obsahuje súbor stavieb, 

pre ktoré je príslušných viac stavebných úradov, správnym orgánom príslušným na konanie o 

stavebnom zámere je ten stavebný úrad, ktorý je príslušný na rozhodnutie o stavebnom zámere 

hlavnej stavby. Ostatné stavebné úrady majú v tomto konaní postavenie dotknutého orgánu. Ak 

sú pochybnosti o príslušnosti stavebných úradov na konanie, rozhodne Úrad pre územné 

plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. 
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5. Stavebné objekty „SO 02 Vodovod - časť predĺženie verejného vodovodu, SO 03 Splašková 

kanalizácia - predĺženie stoky „CB“, SO 04 Dažďová kanalizácia“ musia byť stavebným úradom 

povolené ako vodné stavby. 

Odôvodnenie: V zmysle § 52 ods. 1 písm. d) a písm. e) vodného zákona sa jedná o vodnú stavbu 

a preto musí byť povolená stavebným úradom t.j. Obcou Slovenská Ľupča podľa § 26 vodného 

zákona. 

6. Vlastníkom verejných vodovodov a verejných kanalizácií z dôvodu verejného záujmu môže byť 

len subjekt verejného práva. Ak výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácii 

zabezpečujú právnické osoby, ktoré nie sú subjektmi verejného práva, podmienkou pre vydanie 

rozhodnutia o stavebnom zámere je zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k 

dotknutej stavbe medzi jej vlastníkom a subjektom verejného práva a podmienkou pre vydanie 

kolaudačného osvedčenia je zmluva o prevode vlastníctva verejného vodovodu alebo verejnej 

kanalizácie medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného-práva. Na verejnom vodovode alebo 

verejnej kanalizácii nemôže vzniknúť vecné bremeno, záložné právo ani práva s podobným 

obsahom a účinkami v prospech iného ako subjektu verejného práva okrem záložného práva na 

zabezpečenie úverov bánk pri financovaní investičných projektov prostredníctvom fondov 

Európskej únie, štátneho rozpočtu a ďalších verejných fondov, záložného práva na zabezpečenie 

pohľadávky poskytovateľa nenávratného finančného príspevku a záložného práva na 

zabezpečenie úverov bánk na financovanie zriaďovania a obnovy verejných vodovodov a 

verejných kanalizácií.  

Odôvodnenie: Podľa  zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách“) môže byť vlastníkom verejných vodovodov a verejných kanalizácií z dôvodu 

verejného záujmu len subjekt verejného práva. 

7. V zastavanom území vymedzuje okresný úrad v rozhodnutí na návrh stavebníka pásmo 

ochrany vodovodného potrubia, ak to vyplýva z podmienok záväzného stanoviska orgánu 

územného plánovania premietnutého do rozhodnutia o stavebnom zámere, najviac však vo 

vzdialenosti podľa § 19 ods. 2 zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných, vodovodoch a verejných 

kanalizáciách. Pri vymedzení pásma ochrany okresný úrad prihliada na technické možnosti a 

priestorové možnosti v danom území a na technické požiadavky podľa technickej normy alebo 

inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. 

Odôvodnenie: Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách sa k bezprostrednej ochrane vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo 

stokovej siete verejnej kanalizácie pred poškodením a na zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti 

vymedzuje pásmo ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej 

siete verejnej kanalizácie. 

8. Vodnou stavbou „SO 04 Dažďová kanalizácia“ sa bude realizovať vypúšťanie vôd z 

povrchového odtoku, konkrétne dažďových vôd z komunikácie a chodníkov pre blok B (ďalej len 

„vody z povrchového odtoku“) do podzemných vôd, na ktoré je potrebné povolenie na osobitné 

užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona. 

Žiadosť o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona 

na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd bude obsahovať: 

- údaj o odvodňovanej ploche komunikácie a chodníkov v m2, 

- údaj o množstve vypúšťaných vôd z povrchového odtoku v l/s a v m3/rok: 

- údaje o mieste, spôsobe a režime vypúšťania vôd z povrchového odtoku, 

Takto vypracovaná žiadosť o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. 

d) vodného zákona bude doručená okresnému úradu, ktorý je príslušný vydať uvedené povolenie 

na osobitné užívanie vôd najneskôr pred vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere na stavby 

uvedené v podmienke č. 1 a č. 2 tohto vyjadrenia. 

K tejto žiadosti o povolenie na osobitné užívanie žiadateľ doloží prílohu: 
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- súhlasné vyjadrenie správcu dotknutého povodia a kladný hydrogeologický posudok. 

Odôvodnenie: Podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona je potrebné na vypúšťanie odpadových 

vôd, osobitných vôd alebo geotermálnych vôd do povrchových vôd alebo podzemných vôd 

povolenie na osobitné užívanie vôd. 

9. Na napojenie vodovodnej prípojky na existujúci vodovod je potrebný súhlas vlastníka a 

prevádzkovateľa existujúceho vodovodu. 

Odôvodnenie: Žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod sa môže pripojiť na verejný vodovod len 

na základe písomnej zmluvy uzatvorenej s vlastníkom verejného vodovodu podľa § 4 ods. 3 

zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

10. Na napojenie splaškovej kanalizačnej prípojky na existujúcu splaškovú kanalizáciu je 

potrebný súhlas vlastníka a prevádzkovateľa existujúcej splaškovej kanalizácie. 

Odôvodnenie: Žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejnú kanalizáciu 

len na základe písomnej zmluvy uzatvorenej s vlastníkom verejnej kanalizácie podľa § 4 ods. 4 

zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

11. K odvádzaniu dažďových vôd do vsakovacieho objektu je potrebné súhlasné vyjadrenie 

správcu povodia a kladný hydrogeologický posudok. 

Odôvodnenie: Nie je možné povoliť odvádzanie vôd z povrchového odtoku prostredníctvom 

vsakovacích objektov do podzemných vôd bez predchádzajúceho kladného hydrogeologického 

posúdenia-a určenia či je prostredie vhodné na vsakovanie vôd z povrchového odtoku. 

12. Počas realizácie prác zabezpečiť, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a 

podzemných vôd, je potrebné dbať o ich ochranu a zdržať sa činností, ktoré by mohli negatívne 

ovplyvniť prirodzený režim vôd, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. 

Odôvodnenie: Je potrebné zabrániť prenikaniu škodlivých látok do podzemných vôd a 

povrchových vôd, aby sa zabránilo ich znečisteniu. 

13. Používané stavebné mechanizmy musia byť v bezchybnom stave, aby nedošlo k ohrozeniu 

kvality podzemných a povrchových vôd v predmetnej lokalite. 

Odôvodnenie: Stavebné mechanizmy musia byť v bezchybnom stave, aby nedochádzalo k 

znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia a vôd. 

14. Pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete a 

zabezpečiť ich ochranu pred poškodením. Je potrebné rešpektovať vyjadrenia správcov 

jednotlivých inžinierskych sietí.  

Odôvodnenie: Je potrebné rešpektovať vyjadrenia správcov inžinierskych sietí aby nedošlo k 

poškodeniu daných sietí. 

15. Dodržať ustanovenia o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného 

plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. 

Odôvodnenie: Podľa § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti je potrebné toto rešpektovať. 

16. Dopravné prostriedky počas výstavby parkovať na upravených plochách s technickým 

zabezpečením v súlade s § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č.200/2018 Z. z.. 

Odôvodnenie: Podľa § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti je potrebné toto rešpektovať. 

17.V prípade, ak by došlo k akejkoľvek zmene v stavebnom zámere, ktorá by mohla mať vplyv 

na ochranu vodných pomerov je potrebné ju opätovne predložiť na vyjadrenie. 

Odôvodnenie: Okresný úrad má chrániť vodné pomery a preto si vyhradzuje právo na opätovné 

vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 vodného zákona. 

V prípade, ak nedôjde k zmene stavebného. zámeru alebo právnych predpisov ostáva dané 

záväzné stanovisko v platnosti. 

mailto:sekretariat@slovenskalupca.sk
http://www.slovenskalupca.sk/


    

Tel.: +421 48 47 232 10 sekretariat@slovenskalupca.sk www.slovenskalupca.sk IČO: 00313823 
   Strana 32 z 40 

 

Okresný úrad si vyhradzuje vydať doložku súladu podľa zákona č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon). 

K predmetnej stavbe nebolo vydané predchádzajúce záväzné stanovisko. 

Podľa § 28 ods. 3 vodného zákona toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a 

nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa tohto zákona. 

Vyjadrenie sa podľa § 73 ods. 18 vodného zákona považuje za záväzné stanovisko v zmysle § 21 

zákona č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný 

zákon). 

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. 

Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica, č. OU-BB-OCDPK-2026/020174-002 zo dňa 16.04.2026 

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako správny 

orgán podľa § 2 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. 1 

písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov, ktorý vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy v okrese Banská Bystrica 

k doručenej žiadosti o vyjadrenie uvádza: 

Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií bola 

predložená na vyjadrenie projektová dokumentácia stavby: „SLOVENSKÁ ĽUPČA, LOKALITA 

IBV - SEVEROZÁPADNÁ ČASŤ, ETAPA 2“, vypracovaná v 11/2025 Ing.arch. Martinom 

Bizoňom, Horné záhrady 11, 974 01 Banská Bystrica pre stavebníka Peter Hiadlovský, Za 

Daňacou 50, 976 13 Slovenská Ľupča. 

Projektová dokumentácia rieši návrh cestných komunikácií a technickej infraštruktúry pre 

výstavbu rodinných domov v obci Slovenská Ľupča. Riešené územie je umiestnené mimo 

zastavaného územia obce, v nezastavanej lokalite, nadväzujúcej na jestvujúcu obytnú zástavbu 

na uliciach Za Ďaňacou a Ľupčianska. Stavba žiadnou svojou časťou nezasiahne do telesa a 

súčastí cesty II. a III. triedy, Dopravne bude stavba pripojená na miestne cesty. 

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako cestný 

správny orgán pre cesty II. a III. triedy v okrese Banská Bystrica, vzhľadom k tomu, že 

nedochádza ku kolízii s cestami II. a III triedy nie je dotknutým orgánom v zmysle ustanovenia 

§ 21 ods. 2 zákona č. 25/2025 Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(Stavebný zákon) v konaniach vedených stavebným úradom pre stavbu „SLOVENSKÁ ĽUPČA, 

LOKALITA IBV - SEVEROZÁPADNÁ ČASŤ, ETAPA 2". 

Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenia a stanoviská cestného správneho orgánu pre účelové a 

miestne cesty, ktorým je príslušná obec. 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru – Okresný dopravný inšpektorát v Banskej 

Bystrici, Oddelenie výkonu služby, Okružná 19, 974 04 Banská Bystrica, č. ORPZ-BB-ODI1-

2026/002060-011 zo dňa 31.03.2026 

Okresnému dopravnému inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej 

Bystrici bola doručená Žiadosť o záväzné stanovisko k stavebnému zámeru stavby „Slovenská 

Ľupča, lokalita IBV - severozápadná časť, etapa 2“. Projektová dokumentácia rieši návrh cestných 

komunikácií a technickej infraštruktúry pre výstavbu rodinných domov v obci Slovenská Ľupča, 

lokalita IBV - severozápadná časť, etapa 2. Blok A je určený pre výhľadovú výstavbu 2 rodinných 

domov, blok B je určený pre výhľadovú výstavbu 10 rodinných domov. 

Dopravný inšpektorát nie je oprávnený vyjadrovať sa ku konaniam podľa zákona č. 25/2025 Z. z. 

Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (predchádzajúci zákon č. 50/1976 Zb. 

Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku). Dopravný inšpektorát vydáva stanoviská 

len podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
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neskorších prepisov. Na základe vyššie uvedeného považujeme doručenú Žiadosť za 

bezpredmetnú. 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru – Oddelenie požiarnej prevencie, 

Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica, č. ORHZ-BB1-2026/000315-002 zo dňa16.04.2026 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici (ďalej len „okresné 

riaditeľstvo“) ako dotknutý orgán spĺňajúci všeobecné kritéria zakotvené v ustanovení § 21 ods. 

2 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný 

zákon) (ďalej len „Stavebný zákon“) uplatňujúci v intenciách ustanovenia § 21 ods. 6 Stavebného 

zákona v spojení s ustanovením § 25 ods. 1 písm. b) bod 13a zákona Č. 314/2001 Z. z. o ochrane 

pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 314/2001 Z. z.“) svoje zákonné 

oprávnenie vo forme záväzného stanoviska konkretizované v ustanoveniach § 25 ods. 1 písm. b) 

bod 1 a § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. a spočívajúce v oprávnení posúdiť textové a grafické 

vyjadrenie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby „Slovenská Ľupča, Lokalita IBV - 

Severozápadná časť, Etapa 2, Slovenská Ľupča“ obsiahnuté v stavebnom zámere vyhotovenom 

Ing. arch. Martinom Bizoňom (Horné záhrady 11, 974 01 Banská Bystrica, tel. č. 

+4219008612371, email: atelier@atelierbizon.sk) na účely prerokovania stavebného zámeru 

urobilo predmetný úkon pre žiadateľa Ing. arch. Martina Bizoňa (Horné záhrady 11, 974 01 

Banská Bystrica, tel. č. +421908612371, email: atelier@atelierbizon.sk) a plniac svoju zákonnú 

povinnosť v intenciách ustanovenia § 21 ods. 3 písm. a) Stavebného zákona, vydáva toto 

záväzné stanovisko  súhlasné s predloženým riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby. 

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre nasledujúce 

stupne dokumentácie podľa Stavebného zákona. 

Okresné riaditeľstvo v intenciách ustanovenia § 24 ods. 2 Stavebného zákona si uplatňuje 

oprávnenie v podobe posúdenia riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projekte stavby a 

vydania doložky súladu k predloženému riešeniu protipožiarnej bezpečnosti predmetnej stavby. 

Prílohy: PD (PBS - Slovenská Ľupča, Lokalita IBV — Severozápadná časť, Etapa 2, Slovenská 

Ľupča, november /2025, Ing. Tomáš Kučera - špecialista PO, reg. č. 1/2023 BČO) 

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ulica č. 8, Banská Bystrica, záväzné 

stanovisko č. spisu: S-PUSR-001093/2026, č.z. Z-PUSR-003395/2026/FRA, zo dňa 

19.01.2026. 

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku 

ochrany pamiatkového fondu, podľa § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 

pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len ,„pamiatkový zákon“), vydáva podľa 

§ 30 ods. 4 pamiatkového zákona v súčinnosti s § 21 ods. 3 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný 

zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) toto záväzné stanovisko: 

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica“) z hľadiska záujmov 

chránených pamiatkovým zákonom súhlasí so stavebným zámerom Slovenská Ľupča, Lokalita 

IBV - severozápadná časť, etapa 2“ stavebníka Petra Hiadlovského, bytom Za Ďaňacou 602/50, 

976 13 Slovenská Ľupča, navrhovanom v obci Slovenská Ľupča, okres Banská Bystrica, na 

pozemkoch parc. KN-C č. 2454/20, 2454/21, 2454/22, 2456/10, 2456/11, 2456/21, 2A456/22, 

2456/23, 2456/30, 2456/31, 2456/33, 2456/34, 2456/35, 2456/36, 2456/37, 2456/38, 2456/40, 

2456/42, 2A57/8, 2457/9, 2958/4, 2958/17, 2958/18, 2465/8, KN-E č. 2-199, 2-333, 2-344/1, 2-

344/2, k.ú. Slovenská Ľupča, ktoré nie sú situované v pamiatkovom území, v rozsahu: 

• SO 01 Komunikácie a spevnené plochy 

• SO 02 Vodovod 

• SO 03 Splašková kanalizácia 

• SO 04 Dažďová kanalizácia 

• SO 05 Elektrické NN prípojky 
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• SO 06 Verejné osvetlenie, 

podľa predloženej projektovej dokumentácie, generálny projektant ing. arch. Martin Bizoň, dátum 

11/2025 s nasledovnou podmienkou: 

1. Vykonať na území stavby archeologický výskum. 

Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča, č. OUSL-S2026/00545 

zo dňa 03.03.2026 

Obec Slovenská Ľupča obdržala žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii stavby 

„Slovenská Ľupča, Lokalita IBV — Severozápadná časť, etapa 2“ dopravné napojenie stavby na 

miestnu komunikáciu t.j. zriadenie vjazdu, ktorého investorom je Peter Hiadlovský, Za Ďaňacov, 

976 13 Slovenská Ľupča. 

Výhľadová výstavba rodinných domov v bloku „A“ bude na cestnú sieť napojená navrhovanou 

účelovou komunikáciou, ktorá je riešená ako jednopruhová obojsmerná a bude napojená na 

existujúcu miestnu cestu. Výhľadová výstavba rodinných domov v bloku „B“ bude dopravne 

obslúžená navrhovanou dvojpruhovou obojsmernou komunikáciou, ktorá bude na cestnú sieť 

napojená dvomi križovatkami, ktoré vzniknú napojením na existujúcu miestnu cestu. Účelová 

cesta v bloku „A“ je navrhnutá z vegetačnej dlažby, obslužná komunikácia v bloku „B“ je navrhnutá 

z asfaltobetónu a chodníky pre peších sú navrhnuté v oboch blokoch z betónovej dlažby. 

Obec Slovenská Ľupča súhlasí s vybudovaním vjazdu z miestnej komunikácie ulice Ľupčianska 

a Za Ďaňacou k navrhovanej IBV za podmienok: 

- Investor vybuduje vjazd k parkovacím státiam z miestnej komunikácie podľa projektovej 

dokumentácie spracovanej projektantom oprávneným pre dopravné stavby  

- Pri vybudovaní vjazdu, v prípade porušenia cestného telesa miestnej komunikácie ulice 

Ľupčianska a Za Ďaňacou, je potrebné komunikáciu uviesť do pôvodného stavu  

- Pred zahájením stavebných prác vjazdu k parkovacím státiam je potrebné tunajší úrad 

požiadať o zvláštne užívanie miestnej komunikácie 

Pre potreby vydania územného rozhodnutia je potrebné požiadať príslušný Dopravný inšpektorát 

o vyjadrenie k vybudovaniu vjazdu k navrhovanej IBV z ulíc Ľupčianska a Za Ďaňacou. 

25. Stavebník disponuje: 

a) Súhlasným záväzným stanoviskom Obce Slovenská Ľupča, ako príslušným dotknutý 
orgán územného plánovania č. St-02/2026/OÚP zo dňa 12.01.2026; 

b) Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s budúcim povinným Zuzana 
Bačová, rod. Polievková, Za Ďaňacou 640/19, 976 13 Slovenská Ľupča v prospech 
oprávneného Peter Hiadlovský, Trvalý pobyt: Za Daňacou 602/50, 976 13 Slovenská 
Ľupča; 

c) Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s budúcim povinným Roľnícke 
družstvo HRON Slovenská Ľupča, 1094, 976 13 Slovenská Ľupča v prospech 
oprávneného Peter Hiadlovský, Trvalý pobyt: Za Daňacou 602/50, 976 13 Slovenská 
Ľupča. 

d) Zmluvou o spolupráci medzi stavebníkom Peter Hiadlovský, Za Daňacou 602/50, 976 13 
Slovenská Ľupča a vlastníkmi / spoluvlastníkmi pozemkov: Ján Tomášik r. Tomášik, Nám. 
SNP 463/70, 976 13 Slovenská Ľupča, Martina Hrašková r. Petríková, Tr. SNP 1696 /62, 
974 01 Banská Bystrica, Mária Michalíková r. Tomášiková, Ľupčianska 104/45, 976 13 
Slovenská Ľupča, Pavel Tomášik r. Tomášik, Za Daňacou 698/72, 976 13 Slovenská 
Ľupča, Kristína Sleziaková r. Tomášiková, Havířská 254, 664 84 Zastávka u Brna, ČR, 
Ivana Vorlíčková r. Tomášiková, Na Tarase 120, 277 42 Obříství, ČR, Filip Šuták r. Šuták, 
Gerlachovská 4025/5, 974 11 Banská Bystrica, Martina Šutáková r. Žitňáková, 
Gerlachovská 4025/5, 974 11 Banská Bystrica. 

e) Dodatkom k Zmluve o spolupráci medzi stavebníkom Peter Hiadlovský, Za Daňacou 
602/50, 976 13 Slovenská Ľupča a vlastníkmi / spoluvlastníkmi pozemkov: Ján Tomášik 
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r. Tomášik, Nám. SNP 463/70, 976 13 Slovenská Ľupča., Ivana Vorlíčková r. Tomášiková, 
Na Tarase 120, 277 42 Obříství, ČR, Mária Michalíková r. Tomášiková, Ľupčianska 
104/45, 976 13 Slovenská Ľupča, Pavel Tomášik r. Tomášik, Za Daňacou 698/72, 976 13 
Slovenská Ľupča, Peter Hiadlovský, Za Daňacou 602/50, 976 13 Slovenská Ľupča, 
Martina Hrašková r. Petríková, Tr. SNP 1696 /62, 974 01 Banská Bystrica, Martina 
Šutáková r. Žitňáková, Gerlachovská 4025/5, 974 11 Banská Bystrica;  

f) Rozhodnutím Okresného úradu Pozemkový a lesný odbor o odňatí poľnohospodárskej 
pôdy, č. OU-BB-PLO1-2026/013963-003 zo dňa 26.02.2026 ktoré nadobudlo 
právoplatnosť 26.02.2026; 

g) Rozhodnutím Okresného úradu odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – povolenie na osobité užívanie 
vôd, č. OU-BB-OSZP3-2026/017410-004 zo dňa 19.03.2026 ktoré nadobudlo 
právoplatnosť 09.04.2026, spočívajúce vo vypúšťaní vôd z povrchového odtoku, 
konkrétne vôd z komunikácie a chodníka prostredníctvom stavebného objektu „SO 04 
Dažďová kanalizácia“, ktorý je budovaný v rámci stavby „SLOVENSKÁ ĽUPČA, 
LOKÁLITA IBV - SEVEROZÁPADNÁ ČASŤ, ETAPA 2“ v k.ú. Slovenská Ľupča nepriamo 
do podzemných vôd prostredníctvom vsakovacieho objektu, ktorý bude umiestnený na 
pozemkoch parc. č. 2958/17, 2958/18, 2454/21, 2454/22, 2456/36, 3456/37 v k.ú. 
Slovenská Ľupča; 

h) Zmluvou o realizácii stavby a zmluvou o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva 
medzi stavebníkom a budúcim nadobúdateľom pri realizácii Vodovodu, jeho odovzdaní a 
prevzatí, ako aj pri následnom prevode vlastníckeho práva k Vodovodu zo Stavebníka na 
Budúceho nadobúdateľa medzi stavebníkom Peter Hiadlovský, Za Daňacou 602/50, 976 
13 Slovenská Ľupča a budúcim nadobúdateľom PROFISTAV BB, s.r.o. Starohorská 
6159/25, 97411 Banská Bystrica. 

i) Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. 6000382/0422/2026, Budúci predávajúci 
PROFISTAV BB, s.r.o. Starohorská 6159/25, 97411 Banská Bystrica a budúcim 
kupujúcim Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 
Banská Bystrica, záväzok Budúceho kupujúceho uzavrieť v budúcnosti s Budúcim 
predávajúcim kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva hnuteľného majetku - verejného 
vodovodu vybudovaného v rámci stavby „Slovenská Ľupča, Lokalita IBV - severozápadná 
časť, etapa 2 - predĺženie verejného vodovodu“.  

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

V priebehu konania neboli doručené na stavebný úrad pripomienky/vyjadrenie k oznámeniu 
o začatí konania o stavebnom zámere o ktorých by mal stavebný úrad rozhodnúť.  

Lehota platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere: 

Podľa § 61 ods. 1 Stavebného zákona rozhodnutie o stavebnom zámere platí dva roky odo dňa, 

keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, ak bola v týchto lehotách podaná žiadosť 

o overenie projektu stavby. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty 

platnosti overovacej doložky.  

Podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona rozhodnutie o stavebnom zámere je záväzné aj pre 

právnych nástupcov účastníkov konania.  

Podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona možno lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere 

predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím najviac o dva roky. Ak je to potrebné, 

správny orgán môže na žiadosť stavebníka platnosť rozhodnutia o stavebnom zámere primerane 

predĺžiť, a to aj opakovane; celkovo však lehota platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere s 

predĺženiami nesmie trvať viac ako sedem rokov. 

 

mailto:sekretariat@slovenskalupca.sk
http://www.slovenskalupca.sk/


    

Tel.: +421 48 47 232 10 sekretariat@slovenskalupca.sk www.slovenskalupca.sk IČO: 00313823 
   Strana 36 z 40 

 

Nadobudnutie oprávnenia na realizáciu stavby podľa stavebného zákona: 

Rozhodnutie o stavebnom zámere nie je dokladom na samotnú realizáciu stavby. Stavebník je 

povinný pre realizáciu stavby požiadať stavebný úrad o overenie projektu stavby podľa § 65 

stavebného zákona. K žiadosti stavebník priloží 2x Projekt stavby a doložky súladu. 

 

ODÔVODNENIE: 

Stavebník, Peter Hiadlovský, Za Daňacou 50, 976 13 Slovenská Ľupča, v zastúpení Ing.arch. 
Martin Bizoň, Horné Záhrady 995/11, 974 01 Banská Bystrica podal na  Obec Slovenská Ľupča - 
stavebný úrad, žiadosť o začatie konania o stavebnom zámere podľa § 50 zákona 25/2025 Z.z. 
pre stavbu „Slovenská Ľupča, Lokalita IBV - severozápadná časť, Etapa 2“, situovanú na 
parcelách KN C č. 2454/14, 2454/17, 2454/18, 2454/20, 2454/21, 2454/22, 2455/12, 2456/10, 
2456/11, 2456/13, 2456/14, 2456/21, 2456/22 2456/23, 2456/24 2456/30, 2456/31, 2456/33 
2456/34, 2456/35, 2456/36, 2456/37, 2456/38, 2456/39, 2456/40, 2456/42, 2457/3, 2457/4, 
2457/5, 2457/7, 2457/8, 2457/9, 2457/10, 2465/7, 2465/8, 2465/9, 2958/4, 2958/16, 2958/17, 
2958/18, KN-E 2-199, 2-333, 2-344/1, 2-344/2 v  k.ú. Slovenská Ľupča, ktorá bola stavebnému 
úradu doručená dňa 22.04.2026. 
 

Majetkovoprávne vzťahy:  

Stavebník doložil k pozemkom parcela č.: KN C č. 2454/14, 2454/17, 2454/18, 2454/20, 2454/21, 
2454/22, 2455/12, 2456/10, 2456/11, 2456/13, 2456/14, 2456/21, 2456/22 2456/23, 2456/24 
2456/30, 2456/31, 2456/33 2456/34, 2456/35, 2456/36, 2456/37, 2456/38, 2456/39, 2456/40, 
2456/42, 2457/3, 2457/4, 2457/5, 2457/7, 2457/8, 2457/9, 2457/10, 2465/7, 2465/8, 2465/9, 
2958/4, 2958/16, 2958/17, 2958/18, KN-E 2-199, 2-333, 2-344/1, 2-344/2 v  k.ú. Slovenská 
Ľupča, iné právo - Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s budúcimi povinnými 
uvedenými v bode 25 b) a c) a Zmluvou o spolupráci a jej dodatku uvedenej v bode 25 d) a e). 

V zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. správny poriadok, uvedeným dňom bolo začaté konanie 
o stavebnom zámere. 

K stavebnému zámeru sa vyjadrili: 

- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, vyjadrenie č. 202603-
SP-0290-1, zo dňa 31.03.2026 

- Distribúcia SPP, Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava, vyjadrenie TD/NS/0120/2025/SI zo 
dňa 05.09.2025 

- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 09 
Banská Bystrica vyjadrenie zn. 27735/2025/ZC6597-1386 zo dňa 26.01.2026 

- Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica,  
stanovisko č. 1054/2026-102-041, zo dňa 12.02.2026 

- Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepný závod, 
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, stanovisko č. SVP 2402/2026/22-3202 zo dňa 
26.02.2026 

- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č. 6612533292, zo dňa 
19.12.2025 

- Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Tower 115, Pribinova 25, 811 09 
Bratislava, vyjadrenie č. 4310-2025/468-19460, zo dňa 22.12.2025 

- Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica, 
č. OU-BB-OSZP3-2026/009525-002 zo dňa 13.01.2026 

- Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica, 
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č. OU-BB-OSZP3-2025/053359-002 zo dňa 29.12.2025 

- Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica, 
č. OU-BB-OSZP3-2026/009031-002 zo dňa 14.01.2026 

- Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. 
Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica, č. OU-BB-OCDPK-2026/020174-002 zo dňa 16.04.2026 

- Okresné riaditeľstvo policajného zboru – Okresný dopravný inšpektorát v Banskej Bystrici, 
Oddelenie výkonu služby, Okružná 19, 974 04 Banská Bystrica, č. ORPZ-BB-ODI1-
2026/002060-011 zo dňa 31.03.2026 

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru – Oddelenie požiarnej prevencie, 
Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica, č. ORHZ-BB1-2026/000315-002 zo dňa16.04.2026 

- Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ulica č. 8, Banská Bystrica, záväzné 
stanovisko č. spisu: S-PUSR-001093/2026, č.z. Z-PUSR-003395/2026/FRA, zo dňa 
19.01.2026 

- Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča, č. OUSL-S2026/00545 
zo dňa 03.03.2026 

Vo všetkých vyjadreniach, záväzných stanoviskách dotknutých orgánov a dotknutých právnických 
osôb bol vyslovený súhlas so stavebným zámerom a v prípade súhlasu za podmienok boli tieto 
podmienky zakomponované do podmienok rozhodnutia pre uskutočnenie stavby v bode 24. 

V zmysle ust. § 3 ods. 1 správneho poriadku správne orgány postupujú v konaní v súlade so 

zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a 

záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností.  

V zmysle ust. § 3 ods. 2 správneho poriadku správne orgány sú povinné postupovať v konaní v 

úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa 

konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä 

sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným 

osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány poskytovať pomoc a 

poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.  

V zmysle ust. § 3 ods. 4 správneho poriadku správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne 

sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných 

prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci. Ak to 

povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej zmierne vybavenie. Správne orgány 

dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov 

konania a iných osôb.  

V zmysle ust. § 3 ods. 5 správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo 

spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo 

zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.  

V zmysle ust. § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne 

skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je 

viazaný len návrhmi účastníkov konania.  

V zmysle ust. § 33 ods. 2 správneho poriadku správny orgán je povinný dať účastníkom konania 

a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho 

podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.  

V zmysle ust. § 46 správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými 

právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo 

zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti. 

Po preskúmaní predložených dokladov stavebný úrad zistil, že predložená žiadosť spolu 

s dokladmi je dostatočným podkladom pre jeho posúdenie a dňa 23.07.2026 listom č. OUSL-
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S2026/00781 e.č. 2026/008/SK/VKL/Ozn. v súlade s § 51 ods. 1), ods. 2) a ods. 3) stavebného 

zákona oznámil začatie konania o stavebnom zámere verejnou vyhláškou a v súlade s ust. § 53 

ods. 1 stavebného zákona nariadil ústne pojednávanie na deň 18.08.2026.  

Stavebný úrad v oznámení o začatí konania v zmysle ust. § 51 ods. 2 stavebného zákona 

upozornil účastníkov konania, dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby, že svoje návrhy, 

pripomienky a námietky môžu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní; na neskôr podané 

návrhy, pripomienky a námietky sa neprihliadne. 

Stavebný úrad v konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebný zámer z hľadísk uvedených v 

§ 57 stavebného zákona, v spojení s ustanoveniami vyhlášky č. 60/2025 Z.z., posúdil vyjadrenia 

dotknutých orgánov a dotknutých právnických  osôb a zistil, že povolením stavby nie sú ohrozené 

záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy 

účastníkov konania.  

Stavebný úrad na základe predložených dokladov posúdil súlad textovej časti a grafickej časti 

projektu stavby s obsahom rozhodnutia o stavebnom zámere a podmienkami dotknutých 

orgánov zo záväzných stanovísk a záväzných vyjadrení dotknutých právnických osôb 

k stavebnému zámeru a súlad s osobitným predpisom.  

Stavebný úrad zaviazal stavebníka pri príprave nasledujúceho stupňa dokumentácie ako aj pri 
budúcom uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržať požiadavky a podmienky 
dotknutých orgánov uplatnené v záväzných stanoviskách a požiadavky a podmienky uplatnené 
vo vyjadreniach dotknutých právnických osôb ktoré uviedol vo výrokovej časti tohto rozhodnutia 
v bode 24).  

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza  vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie o stavebnom zámere bude doručované do vlastných rúk podľa § 24 a nasl. 
Správneho poriadku v súlade s § 61 Stavebného zákona . 

Správny poplatok: 

Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol 
zaplatený správny poplatok vo výške 1500 eur, dňa 22.04.2026 do pokladne obce Slovenská 
Ľupča. 

POUČENIE:  

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v zmysle §§ 53,54 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. 
Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle zákona č. 162/2015 Z. z. 
Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov. 

 

 

 Mgr. Roland Lamper 

Starosta obce Slovenská Ľupča 

 

Vyhotovil: Ing. Vladimír Klučiar 

Referent stavebného úradu 

 

(podpísané elektronicky podľa zákona č. 272/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov) 
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Nakoľko sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania je toto rozhodnutie na predmetnú 
stavbu doručené v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona verejnou vyhláškou. Dotknutým 
orgánom sa doručuje jednotlivo. 

 

V zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
musí byť toto rozhodnutie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Slovenská Ľupča. 
15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. 

 

Toto rozhodnutie je súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli Obce Slovenská Ľupča, 
ktorá je dostupná na webovej stránke Obce Slovenská Ľupča - www.slovenskalupca.sk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené / Zvesené: ......................................................................... 

(Pečiatka a podpis organizácie, ktorá potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.) 

 

 

Doručí sa: 

V súlade s ustanovením § 61 ods. 2 stavebného zákona sa rozhodnutie o stavebnom zámere 

doručuje verejnou vyhláškou. 

 

Na vedomie: 

1. Ing.arch. Martin Bizoň, Horné Záhrady 995/11, 974 01 Banská Bystrica 

2. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, vyjadrenie č. 202603-
SP-0290-1, zo dňa 31.03.2026 

3. Distribúcia SPP, Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava, vyjadrenie TD/NS/0120/2025/SI zo 
dňa 05.09.2025 

4. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 09 
Banská Bystrica vyjadrenie zn. 27735/2025/ZC6597-1386 zo dňa 26.01.2026 

5. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica,  
stanovisko č. 1054/2026-102-041, zo dňa 12.02.2026 

6. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepný závod, 
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, stanovisko č. SVP 2402/2026/22-3202 zo dňa 
26.02.2026 

7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č. 6612533292, zo dňa 
19.12.2025 

8. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Tower 115, Pribinova 25, 811 09 
Bratislava, vyjadrenie č. 4310-2025/468-19460, zo dňa 22.12.2025 
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9. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica, 
č. OU-BB-OSZP3-2026/009525-002 zo dňa 13.01.2026 

10. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica, 
č. OU-BB-OSZP3-2025/053359-002 zo dňa 29.12.2025 

11. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica, 
č. OU-BB-OSZP3-2026/009031-002 zo dňa 14.01.2026 

12. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. 
Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica, č. OU-BB-OCDPK-2026/020174-002 zo dňa 16.04.2026 

13. Okresné riaditeľstvo policajného zboru – Okresný dopravný inšpektorát v Banskej Bystrici, 
Oddelenie výkonu služby, Okružná 19, 974 04 Banská Bystrica, č. ORPZ-BB-ODI1-
2026/002060-011 zo dňa 31.03.2026 

14. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru – Oddelenie požiarnej prevencie, 
Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica, č. ORHZ-BB1-2026/000315-002 zo dňa16.04.2026 

15. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ulica č. 8, Banská Bystrica, záväzné 
stanovisko č. spisu: S-PUSR-001093/2026, č.z. Z-PUSR-003395/2026/FRA, zo dňa 
19.01.2026 

16. Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča, č. OUSL-S2026/00545 
zo dňa 03.03.2026   
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